
Klimagutachten 
„Bauseweinallee / München“

0 200100
m

Mai 2022
±

Planszenario
Variante P12 (RS)

Nächtliche Lufttemperatur
(4 Uhr)

Lufttemperatur in 2 m ü. Grund (°C)
<= 15,0
> 15,0 bis 15,5
> 15,5 bis 16,0
> 16,0 bis 16,5
> 16,5 bis 17,0
> 17,0 bis 17,5
> 17,5 bis 18,0
> 18,0 bis 18,5
> 18,5 bis 19,0
> 19,0 bis 19,5
> 19,5 bis 20,0
> 20,0 bis 20,5
> 20,5 bis 21,0
> 21,0

Sonstiges
Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand
Geplante Gebäude
Geplanter Wall



Klimagutachten 
„Bausew einallee / München“

0 200100
m

Mai 2022
±

Veränderung vom 
Istzustand zum Planszenario 12 (RS)

Nächtliche Lufttemperatur
(4 Uhr)

Veränderung der nächtlichen 
Lufttemperatur in 2 m ü. Grund (°C)

> -1,00
-1,00 bis >= -0,50
-0,50 bis >= -0,25
-0,25 bis <= 0,25
 0,25 bis <= 0,50
 0,50 bis <= 1,00
 1,00 bis <= 1,50
> 1,50

Sonstiges
Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand

Geplanter Wall
Geplante Gebäude



Klimagutachten 
„Baus eweinallee / München“

0 200100
m

Mai 2022
±

Planszenario
Variante P12 (RS)

Nächtliche Windgeschwindigkeit
(4 Uhr)

Windges chwindigkeit in 2 m ü. Grund (m/s )

Windvektoren (Ges chwindigkeit in m/s ;
aggregiert in 30 m- Auflös ung

 0,1 - <= 0,2
 0,2 - <= 0,3
 0,3 - <= 0,5
 0,5 - <= 1,0
      > 1,0

<= 0,1
> 0,1 bis 0,3
> 0,3 bis 0,5
> 0,5

Sons tiges
Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand
Geplante Gebäude
Geplanter Wall



Klimagutachten 
„Bauseweinallee / Mü nchen“

0 200100
m

Mai 2022
±

Veränderung vom 
Istzustand zum Planszenario 12 (RS)

Nächtliche Windgeschwindigkeit
(4 Uhr)

Veränderung der nächtlichen 
Windgeschwindigkeit in 2 m ü . Grund (m/s)

> -0,20
-0,20 bis > -0,10
-0,10 bis > -0,05
-0,05 bis <  0,05
 0,05 bis <  0,10
 0,10 bis <  0,20
> 0,20

Sonstiges
Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand

Geplanter Wall
Geplante Gebäude


































 



 


























 
















































 














































































































































































































































 









































































































 










































































Klimagutachten 
„Bauseweinallee / München“

0 200100
m

Mai 2022
±

Planszenario
Variante P12 (RS)

Nächtlicher Kaltluftvolumenstrom
(4 Uhr)

Gering
Mäßig
Hoch
Sehr hoch

Ausprägung des Kaltluftvo lumenstro ms*
*Beurteilung auf Basis der Abweichung zu den
  mittleren Verhältnissen im Untersuchungsraum

Windvekto ren (Geschwindigkeit in m/s;
aggregiert in 30 m- Auflösung

 0,1 - <= 0,2
 0,2 - <= 0,3
 0,3 - <= 0,5
 0,5 - <= 1,0
      > 1,0

So nstiges
Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand
Geplante Gebäude
Geplanter Wall



Klimagutachten 
„Bauseweinallee / München“

0 200100
m

Mai 2022
±

Veränderung vom 
Istzustand zum Planszenario 12 (RS)

Nächtlicher Kaltluftvolumenstrom
(4 Uhr)

Veränderung des Kaltluftvolumenstroms
in Prozentpunkten

<= -25
-25 bis <=-20
-20 bis <=-10
-10 bis <= -5
  -5 bis <=   5
   5 bis <= 10
> 10

Sonstiges
Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand

Geplanter Wall
Geplante Gebäude
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Nächtlicher Kaltluftvolumenstrom
(4 Uhr)

Klimagutachten 
„Bausew einallee / München“

Veränderung des Kaltluftvolumenstroms 
auf Blockebene in Prozentpunkten
in 2 m ü. Grund

Sonstiges

0 200100
m

Mai 2022
±

Veränderung vom 
Istzustand zum Planszenario P12 (RS)

-20 bis > -10
-10 bis > -5
 -5 bis < 5
  5 bis < 10
10 bis < 20
> 20

> -20

Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Straße
Gleis
Gewässer



Klimagutachten 
„Bauseweinallee / München“

Sonstiges

0 200100
m

Mai 2022
±

Planszenario
Variante P12 (RS)

PET in °C

Physiologisch Äquivalente Temperatur 
(PET)

(14 Uhr)

Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand
Geplante Gebäude
Geplanter Wall

Schwache Wärmebelastung 

Mäßige Wärmebelastung 

Starke Wärmebelastung 

Extreme Wärmebelastung 

Keine Wärmebelastung 

Sehr starke Wärmebelastung 

< 23
23 - <= 26
26 - <= 29
29 - <= 32
32 - <= 35
35 - <= 36
36 - <= 37
37 - <= 38
38 - <= 39
39 - <= 40
40 - <= 41
41 - <= 42
42 - <= 43
          > 43



Klimagutachten 
„Bauseweinallee / München“

0 200100
m

Mai 2022
±

Veränderung vom 
Istzustand zum Planszenario 12 (RS)

Physiologisch Äquivalente Temperatur 
(PET)

(14 Uhr)

Veränderung der PET in °C
> -4
-4 bis > -3
-3 bis > -2
-2 bis > -1
-1 bis <  1
  1 bis <  2
  2 bis <  3
> 3

Sonstiges
Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand

Geplanter Wall
Geplante Gebäude



Klimagutachten 
„Bauseweinallee / München“

0 200100
m

Mai 2022
±

Veränderung vom 
Istzustand zum Planszenario 12 (RS)

Nächtlicher Kaltluftvolumenstrom
(4 Uhr)

Sonstiges
Plangebiet
Landnutzungsgrenzen
Gebäudebestand

Geplanter Wall
Geplante Gebäude

Veränderung des nächtlichen
Kaltluftvolumenstroms in m³/(s*m)

<= -5,0
-5,0 bis <= -2,5

-1,0 bis <= -0,5

> 0,5 bis 1,0
> 1,0 bis 2,0
> 2,0 bis 2,5
> 2,5

-0,5 bis <= 0,5

-2,5 bis <= -2,0
-2,0 bis <= -1,0



Klimagutachten 
„Bauseweinallee / München“

Mai 2022
±

Veränderung vom 
Istzustand zum Planszenario

Variante
P12 - RS

Nächtlicher Kaltluftvolumenstrom

Nächtliche Lufttemperatur Nächtliche Windgeschwindigkeit

Physiologisch Äquivalente Temperatur (PET; 14 Uhr)

0 200100
m

0 200100
m

0 200100
m

0 500250
m

Veränderung der nä chtlichen 
Windgeschwindigkeit in 2 m 
ü. Grund (m/s)

Veränderung der 
nä chtlichen Lufttemperatur 
in 2 m ü. Grund (°C)

> -0,20
-0,20 bis > -0,10
-0,10 bis > -0,05
-0,05 bis <  0,05
 0,05 bis <  0,10
 0,10 bis <  0,20
> 0,20

> -1,5
-1,5 bis >= -1,0
-1,0 bis >= -0,5
-0,5 bis <=  0,5
 0,5 bis <=  1,0
 1,0 bis <=  1,5
 1,5 bis <=  2,0
> 2,0

Veränderung des 
Kaltluftvo lumenstro ms (%) Veränderung der PET (°C)

<= -25
-25 bis <=-20
-20 bis <=-10
-10 bis <= -5
  -5 bis <=   5
   5 bis <= 10
> 10

> -4
-4 bis > -3
-3 bis > -2
-2 bis > -1
-1 bis <  1
  1 bis <  2
  2 bis <  3
> 3

So nstiges

Geplanter Wall

Plangebiet
Landnutzungsgrenzen

Gebäudekörper


