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Thermische Bauphysik
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Lufthygiene
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T  + 49 89 544 217 - 0
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Messstelle nach §§ 28, 29b BlmSchG auf dem
Gebiet der Geräusche und Erschütterungen.
VMPA-Schallschutzprüfstelle für Güterprüfungen
nach DIN 4109. Schallschutz im Hochbau.
Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
für Schallschutz im Verkehrs- und Städtebau,
für Schallimmissionsschutz und auf dem Gebiet
der Bauakustik.

Von der DAkkS auf den Gebieten Schallschutz,

Bauakustik, Erschütterungsschutz und Bahnakustik

akkreditierte Prüflaboratorien nach

DIN EN ISO/IEC 17025 für den in der Urkunden-

anlage D-PL-19432-01-00 festgelegtem Umfang.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei nehmen wir kurz Stellung zu der im lufthygienischen Gutachten vom 21.12.21
(Bericht Nr. 740-6672, LH München, Allach-Untermenzing Bebauungsplan Nr. 2146
„Kirschsgelände“) verwendeten Ausbreitungsklassenzeitreihe (AKTerm) aus dem
repräsentativen Jahr 2009 (Zeitraum zwischen 2005 und 2014).
Wir haben die verwendete AKTerm einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) der Jahre
2011 bis 2020 gegenübergestellt. Nachfolgend sind die Windverteilungen der
AKTerm aus dem Jahre 2009 und der AKS für den Zeitraum 2011 und 2020
dargestellt:

Ihr Kontakt:  · 12.01.2022

740-6672 LH - B-Plan Kirschgelände München
Stellungnahme zur verwendeten Ausbreitungsklassenzeitreihe (AKTerm)
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Windverteilung der AKTerm aus dem Jahre 2009

Windverteilung der AKS für den Zeitraum 2011 bis 2020

Es zeigt sich, dass die beiden Windverteilungskurven nahezu identisch sind. Es zeigt sich jedoch auch, dass
im Zeitraum von 2011 bis 2020 die Windgeschwindigkeiten gegenüber dem Jahr 2009 grundsätzlich
tendenziell zunehmen. Höhere Windgeschwindigkeiten begünstigen im Regelfall eine schnellere
Vermischung der luftschadstoffbehafteten Abluft mit der Umgebungsluft und somit einen schnelleren Abtrag.
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Die Ergebnisse der vorliegenden lufthygienischen Untersuchung stellen mit dem verwendeten
Winddatensatz einen Ansatz auf der sicheren Seite dar.
Für zukünftige Projekte wird die Möhler + Partner Ingenieure AG jedoch auf die AKS für den Zeitraum
zwischen 2011 und 2020 zurückgreifen.

Mit freundlichen Grüßen

Möhler + Partner
Ingenieure AG

    




