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Schalltechnische Stellungnahme, Auswirkungen auf Raheinstralie 44 und 46

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Erganzung zur schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 2108a

+Ratold-/Raheinstralie” vom 4.12.2020 bestatigen wir hiermit, dass sich fir die  wamepamacse monche:
ndrdlichen Nachbargebaude des Bebauungsplangebietes in der Raheinstrae 44 und a0

46 keine relevante Anderung bzgl. der Verkehrslarmsituation ergibt. Folgende — Phof /a5 DHDOGH0Z 204586
Abbildung zeigt die berechneten Verkehrsidrm-Beurteilungspegel (Schiene und Y

Strafie). Alle Randbedingungen (Schallemissionen usw.) sind in der schalltechnischen 1 oovereinsbant Mincnen
Untersuchung vom 4.12.2020 im Detail dargestellt und werden an dieser Stelle nicht ~ 12an
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Abbildung 1: Verkehrelarm-Beuneilungspegel Mull- und Planfall, Raheinstralie 44 und 46, Sidseite Sibiet e Berdche o

Im Erdgeschoss der Raheinstrale 44 werden im Nachtzeitraum identische Pegel e sk it v
berechnet und im Tagzeitraum um +0,1 dB(A) hthere Pegel bei einem ADSOIIPEGE 1 oo i e s
von 66 dB(A). Zur Beurteilung wird hilfsweise die Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BimSchV; Details siehe Schalluntersuchung vom 4.1.22020) herangezogen. Im i i AR ol i S iy
Sinne der 16. BImSchV gelten Anderungen des Beurteilungspegels aus Verkehrslarm & P, S
als wesentlich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfiillt ist: o B A A
a. Erhdhung des Pegels um 2,1 dB(A) oder mehr bei Verkehrslarm- e DAARSR 000
Beurteilungspegeln griRer dem jeweiligen Immissionsgrenzwert der 16,
BlmSchV in mindestens einem Beurteilungszeitraum
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oder

b. b) Erhthung des Pegels = 0,1 dB(A) bei VerkehrslarmBeurteilungspegeln von > 70/60 dB(A)
Tag/Nacht in mindestens einem Beurteilungszeitraum.

Die minimale Pegelerhéhung tagsiiber in der Raheinstralie 44 von 0,1 dB(A) ist nicht relevant im Sinne der
16. BlmSchV, da die Pegelerhéhung weniger als 2,1 dB(A) betragt und mit einem Absolutpegel von
66 dB(A) auch kinftig der Pegel von 70 dB{A) deutlich unterschritten wird. Es kann erwartet werden, dass
sich die minimale Pegelerhthung ausschliellich rechnerisch  aufgrund der angenommenen
Verkehrsmengenansatze fir die nordliche Raheinstralie ergibt (DTV Mullfall = 600 Kfz/Tag und DTV Planfall
= 670 Kfz/Tag. Tatsachlich sind in diesem Bereich deutlich geringeren Verkehrsmengen und keine
Pegelerhdhungen zu erwarten,

Somit konnen relevante Auswirkungen durch die Planungen auf die Verkehrslarmsituation in der

Raheinstrae 44 und 46 ausgeschlossen werden. Die Berechnungen wurden normgerecht durchgefiihr,
d.h. Schallreflexionen und sich daraus ergebende |, Tunnelwirkungen” wurden berlicksichtigt.

Mit freundlichen Griffen
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