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Zusammenfassung:

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Einwirkungen durch elekirische und magnetische
Felder ausgehend von der Bahnstrecke auf das Plangebiet zum Bebauungsplan Nr. 2108a gemes-
sen und untersucht. Derzeit beschrénkt sich das Bebauungsplanverfahren auf den Bereich Rahein-
straBe (sudlich und westlich), RatoldstraBe (westlich), LerchenstraBe (nordlich) und der Bahnstrecke
Miinchen-Regensburg (6stlich), welcher als Teilbebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2108a noch
nicht die Quartiersmitte Uberplant. Die zukinftige Neubebauung der Quartiersmitte soll in einem
gesonderten Teilbebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2108b geregelt werden.

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

Die gesetzlichen Grenzwerte der 26. BImSchV werden im Plangebiet zuverléssig eingehalten.
Festsetzungen im Bebauungsplan werden nicht benétigt. Fur die Begrindung wurden Textvorschla-
ge unterbreitet.
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1. Aufgabenstellung

Die CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG plant die stadtebauliche Entwicklung
von uberwiegend Wohnnutzungen entlang der Ratold- und RaheinstraBe in Miinchen-Feldmoching
im Rahmen eines Bebauungsplansverfahrens.

Das Plangebiet befindet sich unmittelbar 6stlich der DB-Strecken Miinchen — Regensburg und
Miinchen-Feldmoching — Rangierbahnhof Minchen Nord am nordlichen Stadtrand der Landes-
hauptstadt Miinchen. Aufgrund der Né&he zur Bahntrasse sind relevante Immissionen aus elektri-
schen und magnetischen Feldern zu erwarten

Fur das Bauleitplanverfahren sind die auf das Planungsgebiet einwirkenden Immissionen von
elektrischen und magnetischen Felder nach den einschldgigen Richtlinien zu beurteilen. Auf Basis
der Untersuchungsergebnisse sind notwendige textliche Formulierungen zum Immissionsschutz fiir
den Bebauungsplan (Satzung und Begriindung) auszuarbeiten.

Mit der Durchfiihrung der Untersuchung wurde die Mohler + Partner Ingenieure AG von der CA
Immo Deutschland GmbH & Co. KG am 23.11.2016 beauftragt.

2. Ortliche Gegebenheiten

Die Projektflache, im Folgenden Plangebiet genannt, befindet sich westlich der Rahein- und Ratold-
straBe und ostlich der Bahnstrecken Miinchen — Regensburg mit dem S-/U- Bahnhaltepunkt Feld-
moching und Miinchen-Feldmoching — Rangierbahnhof Miinchen Nord im Norden der LH Miin-
chen (Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl).

Das Plangebiet erstreckt sich in Nord-Siid-Ausdehnung tiber eine Lange von ca. 1,4 km und ist mit
Ausnahme eines Aldi-Marktes im Bereich DiilferstraBe, eines Kfz-Betriebs im Bereich Hochlandstra-
Be und einiger Einzelbebauung derzeit iiberwiegend unbebaut. Der Flachennutzungsplan der
LH Miinchen [19] stellt das Plangebiet als Bahnanlagen und Gewerbegebiete dar. Ein r.v. Bebau-
ungsplan existiert fiir die geplanten Baufelder nicht. Fur die RatoldstraBe existiert der Bebauungs-
plan Nr. 1119. Die Planungen sehen eine Umnutzung der Bahn- und Gewerbeflachen in ein
Wohngebiet vor.

Die Bahnlinien mit Giter-, Fern- und Nahverkehr verlaufen in Nord-Siid-Richtung zum Teil in Damm-
lage. Auf dem Bahnkorper befinden sich im Bahnhofsbereich Miinchen-Feldmoching sechs Gleis-
strénge mit je einer 15 kV _, 16 2/3 Hertz Oberleitung. Die beiden nachstgelegenen Gleise zum
Plangebiet dienen vorrangig dem Abstellen und Rangieren von Ziigen. Im Bereich des nordlichen
Plangebiets werden die sechs Gleisstrange zu zwei Gleisstrangen zusammengefiihrt. Im Bereich
des sudlichen Plangebiets trennen sich die die beiden Bahnstrecken, wobei die DB-Strecke 5500
(Minchen — Regensburg) in siidwestlicher Richtung und die DB-Strecke 5566 (Mu-Feldmoching —
Rangierbahnhof) in siidlicher Richtung weiter verlauft. Der Abstand der Bahnstrecken zum Plange-
biet variiert iber die Lange des Plangebiets zwischen 10 m und 30 m.
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Der Bebauungsplan sieht eine zwei- bis siebenstockige Bebauung vor. Dabei soll das Plangebiet
als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Der Aldi —Markt im Bereich der DiilferstraBe soll
im Bestand erhalten bleiben und ist zusammen mit der P+R-Anlage nicht im Umgriff enthalten. Ne-
ben Griinflachen sind drei Freiflachen fiir Kindertagesstétten vorgesehen.

Das Plangebiet und dessen Nachbarschaft sind im Wesentlichen eben. Der Verlauf der Bahnstre-
cke wurde durch ein entsprechendes Hohenmodell bericksichtigt. Die genauen ortlichen Gege-
benheiten konnen den Lageplénen in Anlage 1 entnommen werden.

3. Grundlagen

Grundlage fir die Beurteilung der Einwirkung elektrischer und magnetischer Felder auf Menschen
ist die ,Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes™
(Verordnung tber elektromagnetische Felder — 26. BImSchV [1]). Mit Beschluss der Bund/Lander-
Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz in seiner 128. Sitzung wurden im Jahr 2014 die Hinwei-
se zur Durchfihrung der Verordnung tiber elektromagnetische Felder [2] zur aktuellen Fassung der
26. BImSchV (Novellierung vom 22. August 2013) tiberarbeitet. Die darin enthaltenen Erlauterun-
gen und Empfehlungen sollen die Verfahrensweise des Vollzugs der 26. BImSchV méoglichst bun-
desweit vereinheitlichen. Nach 26. BImSchV gilt:

(1) Diese Verordnung gilt fiir die Errichtung und den Betrieb von Hochfrequenzanlagen, Niederfrequenzanlagen und
Gleichstromanlagen nach Absatz 2. Sie enthéit Anforderungen zum Schutz der Aligemeinheit und der Nachbarschaft
vor schadlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schédliche Umwelteinwirkungen durch elektrische, mag-
netische und elektromagnetische Felder. Die Verordnung berticksichtigt nicht die Wirkungen elektrischer, magnetischer
und elektromagnetischer Felder auf elektrisch oder elektronisch betriebene Implantate.

(2) Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. Hochfrequenzanlagen:

2. Niederfrequenzaniagen:

ortsfeste Anlagen zur Umspannung und Fortleitung von Elektrizitat mit einer Nennspannung von 1000 Volt oder
mehr, einschlieBlich Bahnstromfern- und Bahnstromoberleitungen und sonstiger vergleichbarer Anlagen im Fre-
quenzbereich von 1 Hertz bis 9 Kilohertz,...

Die Grenzwerte der elektrischen Feldstérke und der magnetischen Flussdichte sind in §3, §3a und
dem dazugehérigen Anhang 1a festgelegt:

~§3 Niederfrequenzanlagen

(1) Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen sind Niederfrequenzanlagen, die vor dem 22. August 2013
errichtet worden sind, so zu betreiben, dass sie in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur voriibergehen-
den Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, bei hochster betrieblicher Anlagenausiastung die im Anhang 1a genann-
ten Grenzwerte nicht tiberschreiten, wobei Niederfrequenzaniagen mit einer Frequenz von 50 Hertz die Hélfte des in
Anhang 1a genannten Grenzwertes der magnetischen Flussdichte nicht tiberschreiten dtrfen. Dabei bleiben, soweit
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nicht im Einzelfall hinreichende Anhaitspunkte fir insbesondere durch Beriihrungsspannungen hervorgerufene Belésti-
gungen bestehen, die nach Art, AusmaB oder Dauer fiir die Nachbarschaft unzumutbar sind, auBer Betracht

1. kurzzeitige Uberschreitungen der Grenzwerte nach Satz 1 in Verbindung mit Anhang 1a um nicht mehr als
100 Prozent mit einer Dauer von nicht mehr als 5 Prozent eines Beurteilungszeitraumes von einem Tag und

2. kleinrdumige Uberschreitungen der Grenzwerte der elektrischen Feldstérke nach Satz 1 in Verbindung mit An-
hang 1a um nicht mehr als 100 Prozent auBerhalb von Gebéuden,

(2) Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen sind Niederfrequenzanlagen, die nach dem 22. August 2013
errichtet werden, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei hochster betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem
Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, die im
Anhang 1a genannten Grenzwerte nicht iiberschreiten, wobei Niederfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 50 Heriz
die Hélfte des in Anhang 1a genannten Grenzwertes der magnetischen Flussdichte nicht iiberschreiten diirfen. Beste-
hende Genehmigungen und Planfeststeflungsbeschiiisse bleiben unbertihrt.

(3) Bei der Ermittlung der elektrischen Feldstérke und der magnetischen Flussdichte nach Absatz 1 und Absatz 2 sind
alle Immissionen zu beriicksichtigen, die durch andere Niederfrequenzanlagen sowie durch ortsfeste Hochfrequenzan-
lagen mit Frequenzen zwischen 9 Kilohertz und 10 Megabhertz, die einer Standortbescheinigung nach §§ 4 und 5 der
Verordnung iiber das Nachweisverfahren zur Begrenzung elekiromagnetischer Felder bediirfen, geméB Anhang 2a
entstehen.

(4) Wirkungen wie Funkenentladungen auch zwischen Personen und leitfahigen Objekten sind zu vermeiden, wenn sie

zu erheblichen Belastigungen oder Schaden fiihren kénnen.

Folgende Tabelle zeigt die maBgebenden Grenzwerte fiir Gleichstrom- und Niederfrequenzanla-
gen gemaB Anhang 1a der 26. BImSchV [1]:

Anhang 1a (zu §3): Grenzwerte fiir Niederfrequenzanlagen (auszugweise)
Grenzwerte
_Frequenz ® Elektrische Feldstarke Magnetische Flussdichte
in Hertz (Hz) in Kilovolt pro Meter (kV/m) in Mikrotesla (u.T)
(effektiv) (effektiv)
0 500
1-8 5 40 000/f2
8-25 5 5 000/f
25-50 5 200
50 - 400 250/f 200
400 - 3 000 250/f 80 000/f
3000 - 10 000 000 0,083 27

" Grenzwert der magn. Flussdichte fir Niederfrequenzanlagen mit einer Frequenz von 50 Hz: B = 200/2 = 100 pT

Nach Anhang 2a der 26. BImSchV miissen die Immissionsbeitrdge der elektrischen und magneti-
schen Felder aller Niederfrequenzanlagen und von Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwi-
schen 9 kHz und 10 MHz folgende Bedingungen erfiillen:

10MHz ) 10MHz ] )
Z —E und Z Mi
1Hz GE,,' 1Hz GM,i

I; = Immissionsbeitrag des elektrischen Feldes bei der Frequenz i im Bereich von 1 Hz bis 10 MHz
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lw; = Immissionsbeitrag des magnetischen Feldes bei der Frequenz i im Bereich von 1 Hz bis 10
MHz

G;; = Grenzwert der elektrischen Feldstarke bei der Frequenz i im Bereich von 1 Hz bis 10 MHz

Gu; = Grenzwert der magnetischen Flussdichte bei der Frequenz i im Bereich von 1 Hz bis 10 MHz

Die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift fir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit [6] hat in den
Unfallverhttungsvorschriften (UVV) fiir elektromagnetische Felder fiir eine dauerhafte Exposition
(Expositionsbereich 2) folgende hochstzulassigen Effektivwerte fir die elektrische Feldstarke, sowie
die magnetische Flussdichte definiert (Anwendung im Bereich des Arbeitsschutzes):

Frequenzbereich Effektivwert der elektrischen Feldstarke | Effektivwert der magnetischen Flussdichte
f/Hz [kV/m] [mT] @
0 - 1 20 21,22
1 - 16,67 20 21,22/f
16,67 - 1000 333,3/f 21,22/f
1000 - 29000 333,3 *10° 21,22 * 10°

YUber Flachenelemente von 100 cm’ zu mitteln

Die in der UVV [6] enthaltenen Grenzwerte liegen sowohl fiir das elekirische Feld als auch fir die
magnetische Flussdichte deutlich tiber den Grenzwerten der 26. BImSchV [1].

Informativ: EMF-1! Studie

Die Festlegung der Grenzwerte der 26. BImSchV [1] erfolgte auf Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse nationaler und internationaler Gremien, wie z. B. die Strahlenschutzkommission (SSK), die
International Agency fir Research on Cancer (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
und die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (ICNIRP).

Nach einer Veroffentlichung der Strahlenschutzkommission (SSK) [3] zeigt auBerhalb den gesetz-
lich verbindlichen MaBgaben der 26. BImSchV eine Studie der Uni Mainz (EMF-II Studie [11])
einen Zusammenhang zwischen niederfrequenten Magnetfeldern und dem Risiko von Kinderleu-
kamie-Erkrankungen. Ein Zusammenhang (Assoziation) zur Leuk&dmie bei Kindern zeigt sich darin
bei einer mittleren Dauerexposition der magnetischen Flussdichte von mehr als 0,3 bis 0,4 pT.
Auch die IARC hat 2002 niederfrequente Felder aufgrund der epidemiologischen Beobachtungen
als ,moglicherweise kanzerogen" eingestuft.

Im Zuge der Novellierung der 26. BImSchV wurde ein Hintergrundpapier des Bundesministeriums
fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu den Grenzwerten im Bereich niederfrequenten
Felder [12] erstellt. Dieses fiihrt zu den NF-Wechselfeldern auf, dass epidemiologische Studien
keinen kausalen Zusammenhang zeigen und dass experimentelle Studien ein krebsauslésendes
oder krebsférderndes Potenzial von Magnetfeldern bis heute nicht bestatigen konnten. Daher wird
der Wert der EMF-II Studie im Weiteren nicht zur Beurteilung herangezogen.
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4. Messung elektrischer und magnetischer Felder

Messdurchfiihrung und Messbedingungen

Im Gegensatz zu den Netzen der offentlichen Stromversorgung (50 Hz) unterliegt die Starke der
Magnetfelder an Bahnstrecken (16 2/3 Hz) einer erheblichen zeitlichen und ortlichen Schwan-
kungsbreite. Je nach Versorgungsabschnitten der Oberleitung sowie Parametern der Stromaufnah-
me (z.B. Beschleunigung der Antriebsmaschine) verhalten sich die hervorgerufenen Magnetfelder
instation&r und anisotrop. Im Gegensatz dazu ist das elektrische Feld von Bahnstrecken unmittelbar
von der Versorgungsspannung abh&éngig und deshalb weitestgehend stationér.

Fir die Messungen der Felder der Bahnstromoberleitungen wurden die Messdaten frequenzselek-
tiv (Bandpass mit 16 2/3 Hz) erfasst. Die Messungen erfolgten entsprechend DIN VDE 0848 Teil
1 [4]. Eine Erfassung reprasentativer Betriebszustdnde der Bahnstromoberleitung konnte durch die
Messdauer von jeweils etwa 20 bis 25 Minuten an verschiedenen Messorten mit unterschiedlichen
Abstanden zu den Gleisstrangen und Oberleitungen sichergestellt werden.

Wahrend der werktaglichen Messungen war eine tbliche Auslastung auf der Bahnstrecke DB-Nr.
5500 (Miinchen - Regensburg) mit Nah-/Fern- und Giiterverkehr feststellbar, so dass entlang die-
ser Strecke an jedem Messpunkt mehrere Vorbeifahrten auf den DB-Gleisen in die Messungen
eingeflossen sind. Auf der Bahnstrecke DB-Nr. 5566 (Miinchen Feldmoching — Miinchen Nord
Rangierbahnhof) dagegen, die entlang der stidlichen Hélfte der Projektflache bis auf Hohe des S-
Bahnhalts Feldmoching verkehrt, konnten wéhrend der Messung nur einige wenige Vorbeifahrten
festgestellt werden.

Messorte

Im Bereich des Plangebietes wurden 16 Messpunkte (MP) an 6 Messquerschnitte (MQ) entlang
der Bahnstrecken Messkette gemessen. Die genaue Lage der Messpunkte und Messquerschnitte ist
in den Lagepléanen in Anlage 1 dargestellt. Die Hohe der Messpunkte betrug jeweils etwa 1,50 m
uber Geléande.

Messzeit

Montag, den 05.11.2012, von 12:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag, den 27.11.2012, von 08:00 bis 11:00 Uhr

Messgeréte

Frequenzselektives Messsystem UMS 4 von Fauser Elektrotechnik, nach DIN VDE 0848-1,
ICNIRP, BGV B11, kalibriert am 13.03.2006, Serien-Nr. 421001

Isotroper Sensor fiir magnetische Wechselfelder MAG 3 von Fauser Elektrotechnik, Spulen-
flaiche 100 cm® mit Effektivgleichrichtung (TrueRMS) nach DIN 0848 (entsprechend BImSchG
und BGR) und TCO
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Anisotroper Sensor fiir elektrische und magnetische Wechselfelder ME 2 von Fauser Elektro-
technik, mit Effektivgleichrichtung (TrueRMS) fiir orientierende Messungen nach DIN 0848

Witterungsverhéltnisse

Messzeit Temperatur Rel. Luftfeuchtigkeit Witterung
05.11.2012 |10 °C 0,6 sonnig, trocken
27.11.2012 |5 °C 0,7 bewolkt, trocken
Messergebnisse

In folgender Tabelle sind die gemessenen Effektivwerte als arithmetische Mittelwerte und Spitzen-
werte der Elekirischen Feldstarke E [kV/m] und der Magnetischen Flussdichte B [uT] zusammenge-
stellt.

Tabelle 1: Messergebnisse der elektr. und magnetischen Felder nach DIN VDE 0848-1 [4]

Messpunkt / Ab- | Elekirische Feldstarke E|  Magnetische Fluss- Grenzwerte nach
stand [m] [kV/m] dichte B [uT] 26. BImSchV [1]
Mittel Spitze Mittel Spitze E [kV/m] B [uT]
Messquerschnitt MQ 1
MP 1 ~ 8 0,04 0,04 2,17 6,43 10 300
MP 2 ~13 0,03 0,04 0,55 1,93 10 300
MP 3 ~25 0,00 0,00 0,24 0,78 10 300
Messquerschnitt MQ 2
MP 4 ~ 15 0,10 0,22 2,71 6,44 10 300
MP 5 ~13 0,08 0,12 0,57 2,05 10 300
MP 6 ~18 0,05 0,08 0,52 1,98 10 300
Messquerschnitt MQ 3
MP 7 ~ 16 0,01 0,01 0,89 3,19 10 300
MP 8 ~ 21 0,01 0,02 0,29 0,87 10 300
MP 9 ~ 31 0,01 0,01 0,14 0,41 10 300
Messquerschnitt MQ 4
MP10 | - 26 0,00 0,00 0,42 0,92 10 300
MP 11 ~ 34 0,00 0,00 0,15 0,38 10 300
Messquerschnitt MQ 5
MP12 | - 19 0,53 0,88 0,59 1,75 10 300
MP13 | -~ 24 0,18 0,31 0,19 0,63 10 300
MP14 | - 33 0,05 0,08 0,10 0,30 10 300

Messquerschnitt MQ 6
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Tabelle 1: Messergebnisse der elektr. und magnetischen Felder nach DIN VDE 0848-1 [4]
Messpunkt / Ab- | Elekirische Feldstarke E|  Magnetische Fluss: Grenzwerte nach
stand [m] dichte B [uT] 26. BimSchV [1]
Mittel Spitze Mittel Spitze E [kv/m] B [uT]
MP15 | ~75 0,19 0,30 0,17 0,39 10 300
MP16 | —11 0,05 0,08 0,09 0,21 10 300

Hinweis: Die genannten Bezugsabstande beziehen sich auf die Bahnstromoberleitungen der jeweils nachstgelegenean
Gleisachse,

5. Beurteilung elektrischer und magnetischer Felder

Die hichsten gemessenen elekirischen Feldstarken betragen bis zu 9 %, die héchsten magneti-
schen Flussdichten bis zu 1 % (mittlere Effektivwerte) bzw. 2,2 % (Spitzenwerte der Effektivwerte)
des Grenzwertes der 26. BImSchV [1]. Damit ist der Schutz der Allgemeinheit vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch elektrische und magnetische Felder zunachst sichergestellt.

Zur Bericksichtigung der hachsten betrieblichen Auslastung gem&n 11.3.3 der LAI-Hinweise [18]
werden (unabhéngig von den Messergebnissen) beim Verkehr der Deutschen Bahn die Berichte
der DB Systemtechnik zu elekirischen und magnetischen Feldern bei Standard-
Oberleitungsanlagen ([15], [16], [17]) herangezogen. Die Angaben beziehen sich auf den maxi-
malen befrieblichen Dauerstrom und den maBgeblichen Immissionsort nach 11.3.1 der LAl-Hinweise.
Den Berichten kann fiir eine 6-gleisige Strecke mit auleren Versorgungsleitungen (N4GLESL) eine
magnetische Flussdichte von bis zu B = 69,0 pT (2 23,0 % Grenzwertausschipfung; Abstand
17,2 m zur Mitte des nachstgelegenen elektrifizierten Gleises) entnommen werden. Im vorliegen-
den Fall wird der kirzeste Abstand der geplanten Baufelder zur nachstgelegenen Ober- bzw.
Versorgungsleitung mehr als 20 m betragen, so dass auch bei einer theoretischen worst-case-
Betrachtung der Schutz der Allgemeinheit vor elektrischen und magnetischen Feldern der
Bahnstromanlagen sichergestellt ist.

Bei der Errichtung von schutzbedirftigen Raumen, die dem dauerhaften Aufenthalt von Kindern
dienen (Schlaf- und Kinderzimmern), wird zusaizlich die Einhaltung des von der Strahlenschutz-
kommission verdffentlichten Vorsorgewerts der magnetischen Flussdichte von B = 0,4 pT empfoh-
len. Auf Basis der Messungen an verschiedenen Messquerschnitten und auf Basis der einschlagi-
gen Literatur wurden Verlaufsfunktionen der Feldstarken durch Regressionsfunktionen ermittelt, sog.
Abklingfunktionen. Anhand dieser Abklingfunktionen konnen die Zahlenwerte der Feldgriofien an
zusétzlichen Einzelmesspunkten (Verdichtungsstitzpunkte) abgeglichen und der Verlauf der Isolinie
bestimmt werden. Die Isolinie der magnetischen Feldstarke B = 0,4 pT wurde durch diese Vorge-
hensweise flr die verschiedenen Bahnabschnitte mit unterschiedlicher Gleisanzahl bestimmt. Dem-
nach ergeben sich folgende Abstéande zur Mitte des nachstgelegenen Gleises, um den Vorsorge-
wert (Dauerexposition) einzuhalten:

Nordliches Plangebiet bis zum Kfz-Betrieh-S Gleise): ~17m
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KIZ-BEtrieh-Jis Stidlstralie (4 Gleise): ~21m

Stdliches Plangebiet ab Stiidlstralie (6 Gleise): ~26m

Diese Abstande sind als Empfehlung zu betrachten und werden im Bereich der Baufelder eingehal-
ten (vgl. Anlage 2). Die gesetzlich einzuhaltenden Abstdnde werden im gesamten Plangehiet zu-
verlassig eingehalten.

6. Formulierungsvorschlage fiir den Bebauungsplan

6.1 Satzung

keine-

6.2 Begrindung

Aufgrund der raumlichen Mahe des Vorhabens zu den oberirdischen Bahnanlagen im Westen
wurden die elektrischen und magnetischen Felder untersucht (Md&hler + Partner Ingenieure AG,
Bericht Nr. 700-5330-EMF, Oktober 2020). Hierbei wurden die zukinftigen Einwirkungen mess-
technisch ermittelt, prognostiziert und nach der 26. BundesImmissionsschutzverordnung zum
Schutz der Allgemeinheit beurteilt.

Beziiglich der Wechselfelder wurden elektrische Feldstarken von bis zu E = 0,53 kV/m (arithmeti-
scher Mittelwert des Effektivwertes) bzw. E = 0,88 kV/m (Maximalwert des Effektivwertes) und
magnetische Flussdichten von bis zu B = 2,71 uT (arithmetischer Mittelwert des Effektivwertes)
bzw. B = 6,44 uT (Maximalwert des Effektivwertes) gemessen.

Die hichsten gemessenen (kurzzeitigen) Spitzenwerte der elektrischen Feldstarke betragen bis zu
9 %, die hochsten (kurzzeitigen) Spitzenwerte der magnetischen Flussdichte betragen bis zu 2,2 %
der Grenzwerte der 26. BimSchV. Die gemessenen Mittelwerte der elekirischen Feldstarke betra-
gen bis zu 5,3 % und die gemessenen Mittelwerte der magnetischen Flussdichte betragen bis zu
1 % der Grenzwerte der 26. BImSchV.

Ebenso werden die angegebenen Abstinde der Berichte der DB Systemtechnik zu elektrischen und
magnetischen Feldern bei Standard-Oberleitungsanlagen vom 29.02.2016 eingehalten, die zur
Beurteilung der hichsten betrieblichen Auslastung herangezogen werden und die sich auf den
maximalen betrieblichen Dauerstrom der Oberleitungsanlagen beziehen (worst-case).

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die gesetzlichen Anforderungen der 26. BiImSchv
zuverlassig eingehalten werden, so dass keine Festsetzungen bzw. keine SchutzmafBnahmen ge-
geniiber den elektrischen und magnetischen Feldern erforderlich sind.
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Dieses Gutachten umfasst 17 Seiten und 2 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Gut
achtens ist nur mit Zustimmung der Mdohler + Partner Ingenieure AG gestattet.

Minchen, den 08. Oktober 2020

Mahler + Partiner
Ingenieure AG
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7. Anlagen
Anlage 1: EMF — Lageplane Messpunkte

Anlage 2: EMF — Lagepléne mit Abstanden zur Einhaltung des Vorsorgewertes
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Anlage 1: EMF — Lagepléane Messpunkte
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Anlage 2: EMF — Lagepléne mit Abstanden zur Einhaltung des Vorsorgewertes
Nordliches Plangebiet
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Sidiliches Plangebiet
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