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Dr_Graner & Partner GmbH, Am Sandbucke! 12, 68809 Neuluftheim

BoSS Consult GmbH
Lotterbergstralie 16

70499 Stuttgart

Auftraggeber:
Projektleiter:
Auftraggeberprojekt:
Probenahmedatum:
Probenahme durch:
Probengefalie:
Eingang am:

Beginn/Ende Priifung:

Die Prifergabnissa baziehen Sich

Prufbericht 1711544

BoSS Consult GmbH
I

80 16 076 CA Immo, Ratoldstr.

08.03.2017

Auftraggeber

Eimer

15.03.2017

15.03.2017 / 20.03.2017

-

=

e

Niederlassung Siud-West

Am Sandbuckel 12

68808 Neululiheaim

Telefax +49(0)6205 23 20 655
Intemet www.labor-granes de

Ansprechpartner:

NeuluBheim, 20.03.2017

ausschieflich auf den Prifgegenstand. Eine auszugsweise Vervielf@tgung des Prufbenchies st nur mit schrifficher Genehmigung

der Pruflaboriaitung edaubl. Die in den zitiertan Nomen und Richiineen angegabanan Melunsicharheitan werdan aingehalten. Unsachgemade Probengefalie kinnen
2u Verfalschungen des Messwertes [Uhren. Prifergebnisse von Mschproben die unierha des Grenzwertes fiegen, kbnnen trolzdem zu Grenzwertiberschraftungen von
einer oder mehreren Teilproban fhren. Um die Uberpriifung des Grarewertes sicher zu guwahressten, wird angeraten, gemal Prifvorschrilt die Einzelproben 2u

untersuchen. Mikrobiologischas Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofon vermichiet

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00
Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstinde, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Quasitalskontrolle, Beratung, Sachwerstindigengutachtan, amiiiche Gegenproben, Mikrobiologie, Arznaimittelzulassung
Abgrenzungsiragen AMGILFGB
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Dr. Grancr t\q Partner GmbH

Labor tir : \w\ll\(n« und pharmazecutische Chemic

sachverstandigenbro
Prifoericht: 1711544 20.03.2017
Probenbezeichnung: 16/17 MP aus 0,3-2,2
Probenahmedatum: 08.03.2017
Labornummer: 1711544-001
Material: Feststoff, aus der Fraktion <2mm

Gehalt Einheit Best.gr.  Verfahren

Anteil >2mm 66,5 %
Anteil <2mm 33,5 %
Trockenriickstand 88 % DIN EN 14346
Cyanid gesamt u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN ISO 17380
Arsen 71 mg/kg TS 1 EN ISO 11885
Blei 14 mg/kg TS 0,2 EN ISO 11885
Cadmium 0,25 mg/kg TS 0,1 EN ISO 11885
Chrom 9,3 mg/kg TS 0,2 ENISO 11885
Kupfer 13 mg/kg TS 0,2 EN ISO 11885
Nickel 6,3 mg/kg TS 0,5 EN ISO 11885
Quecksilber u.d.B. mg/kg TS 0,1 EN [SO 12846
Zink 46 mg/kg TS 0,1 EN ISO 11885
EOX u.d.B. mg/kg TS 0,5 DIN 38414 = S17
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039
Naphthalin 0,012 mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287
Acenaphthylen 0,011 mg/kg TS 0,01
Acenaphthen 0,030 mg/kg TS 0,01
Fluoren 0,019 mg/kg TS 0,01
Phenanthren 0,33 mg/kg TS 0,01
Anthracen 0,13 mg/kg TS 0,01
Fluoranthen 0,60 mg/kg TS 0,01
Pyren 0,58 mg/kg TS 0,01
Benz(a)anthracen 0,30 mg/kg TS 0,01
Chrysen 0,28 mg/kg TS 0,01
Benzo(b)fluoranthen 0,31 mg/kg TS 0,01
Benzo(k)fluoranthen 0,28 mg/kg TS 0,01
Benzo(a)pyren 0,31 mg/kg TS 0,01
Indeno(123-cd)pyren 0,22 mg/kg TS 0,01
Dibenz(ah)anthracen 0,067 mg/kg TS 0,01
Benzo(ghi)perylen 0,28 mg/kg TS 0,01
Summe der 16 PAK nach EPA 3,759 mg/kg TS
Summe der 15 PAK (0. Naph.) 3,747 mg/kg TS
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005  DINEN 15308
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005
Summe der bestimmten PCB 0 mg/kg TS
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Dr. Graner LS € Partner GmbH

Priifbericht: 1711544 20.03.2017
Probenbezeichnung: 1617 MP aus 0,3-2,2
Probenahmedatum: 08.03.2017
Labormummer: 1711544-001
Material: Feststoff, aus der Fraktion <2mm
Gehalt Einheit Bestgr.  Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN EN 12457-4)

pH-VWert 8.1 DIM 38404 - C5
Elekirische Leitfahigkeit 110 pSicm EM 27888
Chlorid u.d.B. rmgf| 1 EM IS0 10304-1
Sulfat u.d.B. ma/l 2 EN 150 10304-1
Cyanid gesami u.d.B. mg/l 0,005 DIM EN 150 14403
Arsan w.d.B. pgll 25 EN IS0 17294-2
Blei u.d.B. Hal 25 EM IS0 17294-2
Cadmium u.d.B. Ho/l 0,5 EM IS0 17294-2
Chrom u.d.B. Hg/l o EN IS0 17294-2
Kupfer u.d.B. Ha!l 10 EM 150 17294-2
Micke! u.d.B. pall 10 EM IS0 17234-2
Quecksilber u.d.B. Wiatl 0,05 EM IS0 12846
Zink udB. pall 10 EM IS0 17294-2
Phenolindex u.d.B. mg/l 0,01 DN EN IS0 14402

Erliusery) RN ZU Mkmu!gnn:

HEhE Holnnsbickanda Einhailan

na niChE nachwashar

wd B.: wnler der Beshmimungsgreces

Bt g Bestimmungsgranze Saite: 3 van 3

no michE beslimmi
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Niederlassung Sud-West

Am Sandbucksl 12

68808 Neululiheaim

Telefax +49(0)6205 23 20 655
intemet www.labor-graner,de

Dr_Graner & Partner GmbH, Am Sandbucke! 12, 68809 Neuluftheim

BoSS Consult GmbH
Lotterbergstralie 16

Ansprechpartner:

70499 Stuttgart

NeuluBheim, 20.03.2017

Prufbericht 1711545A

Auftraggeber: BoSS Consult GmbH
Projektleiter: _
Auftraggeberprojekt: 80 16 076 CA Immo, Ratoldstr.
Probenahmedatum: 08.03.2017

Probenahme durch: Auftraggeber

Probengefalie: Eimer

Eingang am: 15.03.2017

Beginn/Ende Priifung: 15.03.2017 / 20.03.2017

Die Prifergabnissa baziehen sich

ausschieflich auf den Prifgegenstand. Eine auszugsweise Vervielf@tgung des Prufbenchies st nur mit schrifficher Genehmigung
der Priflaboreitung edaubl. Die in den zitiertan Nomen und Richlirsen angegabanan Medunsicharheiten werdan eingehalten. Unsachgemale Probengefalie kiinnen
2u Verfalschungen des Messwertes [Uhren. Prifergebnisse von Mschproben die unierha des Grenzwertes fiegen, kbnnen trolzdem zu Grenzwertiberschraftungen von
einer oder mehreren Teilproban fhren. Um die Uberpriifung des Grarewertes sicher zu guwahressten, wird angeraten, gemal Prifvorschrilt die Einzelproben 2u
untersuchen. Mikrobrologischas Untersuchungsmatesial wind nach der Auswertung sofon vermichiet

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00
Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstinde, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Quasitalskontrolle, Beratung, Sachwerstindigengutachtan, amiiiche Gegenproben, Mikrobiologie, Arznaimittelzulassung
Abgrenzungsiragen AMGILFGB
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20.03.2017

Probenbezeichnung:

12, 14, 18 MP aus 12/17 0,5-0,9, 14/17 0,3-0,6, 18/18 0,2-0,4

Probenahmedatum: 08.03.2017
Labornummer: 1711545A-001
Material: Feststoff

Gehalt Einheit Best.gr.  Verfahren
Trockenriickstand 90 % DIN EN 14346
Gluhverlust 3.3 % TS DIN EN 15169
TOC 0,92 % TS 0,1 DIN EN 13137
Schwerfliichtige lipophile Stoffe 0,016 % OS 0,01 LAGA KW/04
Benzol u.d.B. pakg TS 100 DIN 38407-9
Toluol u.d.B. pg/kg TS 100
Ethylbenzol u.d.B. pg/kg TS 100
m-Xylol + p-Xylol u.d.B. pg/kg TS 100
Styrol u.d.B. pg/kg TS 100
o-Xylol u.d.B. pg/kg TS 100
Cumol u.d.B. pg/kg TS 100
Summe der bestimmten BTXE 0 pg/kg TS
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005  DIN EN 15308
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 118 u.d.B. mg/kg TS 0,005
Summe der bestimmten PCB 0 mg/kg TS
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Priifbericht: 17115454, 20.03.2017
Probenbezeichnung: 12, 14, 18 MP aus 12/17 0,5-0,9, 14/17 0,3-0,6, 18/18 0,2-0,4
Probenahmedatum: 08.03.2017
Labormummer: 1711545A-001
Material: Feststoff

Gehalt Einheit Bestgr.  Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN EN 12457-4)

Geldste Feststoffe 74 mg/l 50 CIN EN 15216
Fluorid 0,58 mag/l 01 EM IS0 10304-1
Cyanid leicht freisetzbar u.d.B. gl 0,005  ENISO 14403
Antimon u.d.B. Hall 2 EM IS0 17284-2
Barium u.d.B. gl 50 EM IS0 17204-2
Molybdan u.d.B. Hgll 10 EM IS0 17294-2
Selen u.d.B. Hg/l 3] EM IS0 17294-2
Doc 249 mg/l 1 DIN EN 1484

Erliusery) RN ZU Mkmu!mnn:

HEhE Holnnsbickanda Einhailan

na niChE nachwashar

wd B.: wnler der Beshmimungsgreces

Bt g Bestimmungsgrenze Saite: 3 van 3

no mchE beslimmi
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Dr_Graner & Partner GmbH, Am Sandbucke! 12, 68809 Neuluftheim

BoSS Consult GmbH
Lotterbergstralie 16

70499 Stuttgart

Auftraggeber:
Projektleiter:
Auftraggeberprojekt:
Probenahmedatum:
Probenahme durch:
Probengefalie:
Eingang am:

Beginn/Ende Priifung:

Die Prifergabnissa baziehen Sich

Prufbericht 1711545

BoSS Consult GmbH
I

80 16 076 CA Immo, Ratoldstr.
08.03.2017

Auftraggeber

Eimer

15.03.2017

15.03.2017 / 20.03.2017

-
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Niederlassung Siud-West

Am Sandbuckel 12

68808 Neululiheaim

Telefax +49(0)6205 23 20 655
Intemet www.labor-granes de

Ansprechpartner:

NeuluBheim, 20.03.2017

ausschieflich auf den Prifgegenstand. Eine auszugsweise Vervielf@tgung des Prufbenchies st nur mit schrifficher Genehmigung

der Pruflaboriaitung edaubl. Die in den zitiertan Nomen und Richiineen angegabanan Melunsicharheitan werdan aingehalten. Unsachgemade Probengefalie kinnen
2u Verfalschungen des Messwertes [Uhren. Prifergebnisse von Mschproben die unierha des Grenzwertes fiegen, kbnnen trolzdem zu Grenzwertiberschraftungen von
einer oder mehreren Teilproban fhren. Um die Uberpriifung des Grarewertes sicher zu guwahressten, wird angeraten, gemal Prifvorschrilt die Einzelproben 2u

untersuchen. Mikrobiologischas Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofon vermichiet

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00
Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstinde, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Quasitalskontrolle, Beratung, Sachwerstindigengutachtan, amiiiche Gegenproben, Mikrobiologie, Arznaimittelzulassung
Abgrenzungsiragen AMGILFGB
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Dr. Grancr t\ﬂ Partner GmbH

i,{lj‘)f) tor

Prifbericht:

\wl\ll\ he und pharmazeutische Chemic
Sachverstandigenbiro

1711545

20.03.2017

Probenbezeichnung:

12, 14, 18 MP aus 12/17 0,5-0,9, 14/17 0,3-0,6, 18/18 0,2-0,4

Probenahmedatum: 08.03.2017
Labornummer: 1711545-001
Material: Feststoff, aus der Fraktion <2mm

Gehalt Einheit Best.gr.  Verfahren
Anteil >2mm 491 %
Anteil <2mm 50,9 %
Trockenriickstand 82 % DIN EN 14346
Cyanid gesamt u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN ISO 17380
Arsen 14 mg/kg TS 1 EN ISO 11885
Blei 26 mg/kg TS 0,2 EN ISO 11885
Cadmium 0,40 mg/kg TS 0,1 EN ISO 11885
Chrom 17 mg/kg TS 0,2 ENISO 11885
Kupfer 21 mg/kg TS 0,2 EN ISO 11885
Nickel 12 mg/kg TS 0,5 EN ISO 11885
Quecksilber u.d.B. mg/kg TS 0,1 EN [SO 12846
Zink 78 mg/kg TS 0,1 EN ISO 11885
EOX u.d.B. mg/kg TS 0,5 DIN 38414 = S17
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039
Naphthalin u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287
Acenaphthylen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Acenaphthen 0,018 mg/kg TS 0,01
Fluoren u.d.B. mg/kg TS 0,01
Phenanthren 0,26 mg/kg TS 0,01
Anthracen 0,11 mg/kg TS 0,01
Fluoranthen 0,50 mg/kg TS 0,01
Pyren 0,49 mg/kg TS 0,01
Benz(a)anthracen 0,24 mg/kg TS 0,01
Chrysen 0,23 mg/kg TS 0,01
Benzo(b)fluoranthen 0,25 mg/kg TS 0,01
Benzo(k)fluoranthen 0,20 mg/kg TS 0,01
Benzo(a)pyren 0,23 mg/kg TS 0,01
Indeno(123-cd)pyren 0,16 mg/kg TS 0,01
Dibenz(ah)anthracen 0,046 mg/kg TS 0,01
Benzo(ghi)perylen 0,20 mg/kg TS 0,01
Summe der 16 PAK nach EPA 2,934 mg/kg TS
Summe der 15 PAK (0. Naph.) 2,934 mg/kg TS
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005  DINEN 15308
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005
Summe der bestimmten PCB 0 mg/kg TS
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Priifbericht: 1711545 20.03.2017
Probenbezeichnung: 12, 14, 18 MP aus 12/17 0,5-0,9, 14/17 0,3-0,6, 18/18 0,2-0,4
Probenahmedatum: 08.03.2017
Labormummer: 1711545-001
Material: Feststoff, aus der Fraktion <2mm

Gehalt Einheit Bestgr. Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN EN 12457-4)

pH-VWert 8.2 DIM 38404 - C5
Elekirische Leitfahigkeit 110 pSicm EM 27888
Chlorid 2.1 rmgf| 1 EM IS0 10304-1
Sulfat u.d.B. ma/l 2 EN 150 10304-1
Cyanid gesami u.d.B. mg/l 0,005 DIM EN 150 14403
Arsen w.d.B. pgll 25 EN IS0 17294-2
Blei u.d.B. Hal 25 EN IS0 17294-2
Cadmium u.d.B. Ho/l 0,5 EM IS0 17294-2
Chrom u.d.B. Hg/l o EN IS0 17294-2
Kupfer u.d.B. Ha!l 10 EM 150 17294-2
Micke! u.d.B. pall 10 EN IS0 17294-2
Quecksilber u.d.B. Wiatl 0,05 EM IS0 12846
Zink udB. pall 10 EN IS0 17294-2
Phenolindex u.d.B. mg/l 0,01 DIN EN IS0 14402

Erliusery) RN ZU Mkl.'f!h!ﬂﬂn:

HEhE Holnnsbickanda Einhailan

na niChE nachwashar

wd B.: wnler der Beshmimungsgreces

Bt g Bestimmungsgrenze Saite: 3 van 3

no mchE beslimmi
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Niederlassung Siud-West

Am Sandbuckel 12

68808 Neululiheaim

Telefax +49(0)6205 23 20 655
Intemet www.labor-granes de

Dr_Graner & Partner GmbH, Am Sandbucke! 12, 68809 Neuluftheim

BoSS Consult GmbH
Lotterbergstralie 16

Ansprechpartner:

70499 Stuttgart

NeuluBheim, 20.03.2017

Prufbericht 1711546A

Auftraggeber: BoSS Consult GmbH
Projektleiter: _
Auftraggeberprojekt: 80 16 076 CA Immo, Ratoldstr.
Probenahmedatum: 08.03.2017

Probenahme durch: Auftraggeber

Probengefalie: Eimer

Eingang am: 15.03.2017

Beginn/Ende Priifung: 15.03.2017 / 20.03.2017

Die Prifergabnissa baziehen sich ausschielich aul den Prifgegenstand. Eine auszugsweise Vervielldbgung des Prafbenchies st nur mil schrflichar Genehmigung
der Priflaboreitung edaubl. Die in den zitiertan Nomen und Richlirsen angegabanan Medunsicharheiten werdan eingehalten. Unsachgemale Probengefalie kiinnen
2u Verfalschungen des Messwertes [Uhren. Prifergebnisse von Mschproben die unierha des Grenzwertes fiegen, kbnnen trolzdem zu Grenzwertiberschraftungen von
einer oder mehreren Teilproban fhren. Um die Uberpriifung des Grarewertes sicher zu guwahressten, wird angeraten, gemal Prifvorschrilt die Einzelproben 2u
untersuchen. Mikrobiologisches Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofort vermichiet

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00

Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstinde, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Quasitalskontrolle, Beratung, Sachwerstindigengutachtan, amiiiche Gegenproben, Mikrobiologie, Arznaimittelzulassung
Abgrenzungsiragen AMGILFGB
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Probenbezeichnung:

12, 14,17, 18 MP aus 12/17 0,94,0, 14/17 0,6-4,0, 17/17 0,5-3,0, 18/18 0,4-2

Probenahmedatum: 08.03.2017
Labornummer: 1711546A-001
Material: Feststoff

Gehalt Einheit Best.gr.  Verfahren
Trockenriickstand 97 % DIN EN 14346
Gluhverlust 0,71 % TS DIN EN 15169
TOC u.d.B. % TS 0,1 DIN EN 13137
Schwerfliichtige lipophile Stoffe 0,013 % OS 0,01 LAGA KW/04
Benzol u.d.B. pakg TS 100 DIN 38407-9
Toluol u.d.B. pg/kg TS 100
Ethylbenzol u.d.B. pg/kg TS 100
m-Xylol + p-Xylol u.d.B. pg/kg TS 100
Styrol u.d.B. pg/kg TS 100
o-Xylol u.d.B. pg/kg TS 100
Cumol u.d.B. pg/kg TS 100
Summe der bestimmten BTXE 0 pg/kg TS
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005  DIN EN 15308
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 118 u.d.B. mg/kg TS 0,005
Summe der bestimmten PCB 0 mg/kg TS
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Priifbericht: 17115464 20.03.2017
Probenbezeichnung: 12, 14, 17, 18 MP aus 12/17 0,9-4,0, 14/17 0,6-4,0, 17/17 0,5-3,0, 18/18 0,4-2
Probenahmedatum: 08.03.2017
Labormummer: 1711546A-001
Material: Feststoff

Gehalt Einheit Bestgr.  Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN EN 12457-4)

Geloste Feststoffe u.d.B. mg/l 50 CIN EN 15216
Fluorid 0,16 mag/l 01 EM IS0 10304-1
Cyanid leicht freisetzbar u.d.B. gl 0,005  ENISO 14403
Antimon u.d.B. Hall 2 EM IS0 17284-2
Barium u.d.B. gl 50 EM IS0 17204-2
Molybdan u.d.B. pall 10 EM IS0 17294-2
Selen u.d.B. Hg/l 3] EM IS0 17294-2
Doc u.d.B. mg/l 1 DIN EN 1484

Erliusery) RN ZU Mkmu!gnn:

HEhE Holnnsbickanda Einhailan

na niChE nachwashar

wd B.: wnler der Beshmimungsgreces

Bt g Bestimmungsgrenze Saite: 3 van 3

no mchE beslimmi




;v
Dr. Graner L\_’

*artnel

. _ |
4

Dr_Graner & Partner GmbH, Am Sandbucke! 12, 68809 Neuluftheim

BoSS Consult GmbH
Lotterbergstralie 16

70499 Stuttgart

Auftraggeber:
Projektleiter:
Auftraggeberprojekt:
Probenahmedatum:
Probenahme durch:
Probengefalie:
Eingang am:

Beginn/Ende Priifung:

Die Prifergabnissa baziehen Sich

Prufbericht 1711546

BoSS Consult GmbH

80 16 076 CA Immo, Ratoldstr.
08.03.2017
Auftraggeber

Eimer

15.03.2017
15.03.2017 / 20.03.2017
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Niederlassung Siud-West

Am Sandbuckel 12

68808 Neululiheaim

Telefax +49(0)6205 23 20 655
Intemet www.labor-granes de

Ansprechpartner:

NeuluBheim, 20.03.2017

ausschieflich auf den Prifgegenstand. Eine auszugsweise Vervielf@tgung des Prufbenchies st nur mit schrifficher Genehmigung

der Pruflaboriaitung edaubl. Die in den zitiertan Nomen und Richiineen angegabanan Melunsicharheitan werdan aingehalten. Unsachgemade Probengefalie kinnen
2u Verfalschungen des Messwertes [Uhren. Prifergebnisse von Mschproben die unierha des Grenzwertes fiegen, kbnnen trolzdem zu Grenzwertiberschraftungen von
einer oder mehreren Teilproban fhren. Um die Uberpriifung des Grarewertes sicher zu guwahressten, wird angeraten, gemal Prifvorschrilt die Einzelproben 2u

untersuchen. Mikrobiologischas Untersuchungsmaterial wird nach der Auswertung sofon vermichiet

Akkreditiertes Priiflabor nach DIN EN ISO 17025 - D-PL-18601-01-00
Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstinde, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte
Analytik, Entwicklung, Quasitalskontrolle, Beratung, Sachwerstindigengutachtan, amiiiche Gegenproben, Mikrobiologie, Arznaimittelzulassung
Abgrenzungsiragen AMGILFGB
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Dr. Grancr t\ﬂ Partner GmbH

Labor tar \wl\ll\ he und pharmazeutische Chemi

Sachverstandigenbtiro
Prufbericht: 1711546 20.03.2017
Probenbezeichnung: 12,14,17,18 MP aus 12/17 0,9-4,0, 14/17 0,6-4,0, 17/17 0,5-3,0, 18/18 0,4-2
Probenahmedatum: 08.03.2017
Labornummer: 1711546-001
Material: Feststoff, aus der Fraktion <2mm

Gehalt Einheit Best.gr.  Verfahren

Anteil >2mm 69,5 %
Anteil <2mm 30,5 %
Trockenriickstand 95 % DIN EN 14346
Cyanid gesamt u.d.B. mg/kg TS 0,2 DIN ISO 17380
Arsen 34 mg/kg TS 1 EN ISO 11885
Blei u.d.B. mg/kg TS 0,2 EN ISO 11885
Cadmium 0,14 mg/kg TS 0,1 EN ISO 11885
Chrom 29 mg/kg TS 0,2 ENISO 11885
Kupfer 29 mg/kg TS 0,2 EN ISO 11885
Nickel 22 mg/kg TS 0,5 EN ISO 11885
Quecksilber u.d.B. mg/kg TS 0,1 EN [SO 12846
Zink 7.6 mg/kg TS 0,1 EN ISO 11885
EOX u.d.B. mg/kg TS 0,5 DIN 38414 = S17
Kohlenwasserstoffe u.d.B. mg/kg TS 50 DIN EN 14039
Naphthalin u.d.B. mg/kg TS 0,01 DIN ISO 18287
Acenaphthylen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Acenaphthen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Fluoren u.d.B. mg/kg TS 0,01
Phenanthren u.d.B. mg/kg TS 0,01
Anthracen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Fluoranthen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Pyren u.d.B. mg/kg TS 0,01
Benz(a)anthracen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Chrysen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Benzo(b)fluoranthen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Benzo(k)fluoranthen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Benzo(a)pyren u.d.B. mg/kg TS 0,01
Indeno(123-cd)pyren u.d.B. mg/kg TS 0,01
Dibenz(ah)anthracen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Benzo(ghi)perylen u.d.B. mg/kg TS 0,01
Summe der 16 PAK nach EPA 0 mg/kg TS
Summe der 15 PAK (0. Naph.) 0 mg/kg TS
PCB Nr. 28 u.d.B. mg/kg TS 0,005  DIN EN 15308
PCB Nr. 52 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 101 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 153 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 138 u.d.B. mg/kg TS 0,005
PCB Nr. 180 u.d.B. mg/kg TS 0,005
Summe der bestimmten PCB 0 mg/kg TS

Seite: 2 von 3
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B"F
aner Jh-_! Partner GmbH

Prifbericht: 1711546 20.03.2017
Probenbezeichnung: 12, 14, 17, 18 MP aus 12/17 0,9-4,0, 14/17 0,6-4,0, 17/17 0,5-3,0, 18/18 0,4-2
Probenahmedatum: 08.03.2017

Labormummer: 1711546-001

Material: Feststoff, aus der Fraktion <2mm

Gehalt Einheit Bestgr.  Verfahren

Bestimmungen im Eluat - (DIN EN 12457-4)

pH-VWert
Elekirische Leitfahigkeit

Chlorid
Sulfat
Cyanid gesami

Arsen

Blei
Cadmium
Chrom
Kupfer
Mickel
Quecksilbar
Zink

Phenolindex

8.8 DIN 38404 - C5

62 pSlcm EM 27888

24 mg/l 1 EM IS0 10304-1
u.d.B. mal 2 EN 150 10304-1
u.d.B. gl 0,005  DINEN IS0 14403
ud.B. pgll 25 EN IS0 17294-2
w.d.B. Mo/l 2,5 EM IS0 17294-2
u.d.B. Ho/l 0,5 EM IS0 17294-2
u.d.B. Mgl 5] EN IS0 17294-2
u.d.B. Ha/l 10 EM 150 17294-2
u.d.B. K/l 10 EM IS0 17294-2
u.d.B. Wiatl 0,05 EM 130 12846
udB. pall 10 EN IS0 17294-2
ud.B. mag/l 0,01 DIN EN IS0 14402

Erliusery) RN ZU Mkl.'f!h!ﬂﬂn:

HEhE Holnnsbickanda Einhailan

na niChE nachwashar

wd B.: wnler der Beshmimungsgreces

Bt g Bestimmungsgrenze Saite: 3 van 3

no mchE beslimmi
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ANLAGE 6

Bohrprofile

CA Immo, 11.04.2017/03.07.2020/09.10.2020
RatoldstralRe in MUnchen-Feldmoching Anlagen



Beton; / kiinstliche Autfillung / /

) ’*"‘ Kies; schwach sandig, Sauberkeitsschichl ¢ kinstliche
0,30 : Auffiflung / braun f feucht

Kies; sandig, schwach schiuffig / / braun / schwach feucht

Kies; sandig- stark sandig / / helfbraun-hellgrau / schwach
o @ 2 faucht
o o=

2m 200 o= &

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung [1/17

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching

BoSS consult

enviianmenial saluflans

Projekt RatoldstralBe

Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 08.03.2017

Bearbeiter _ MaRstab ; 1:25
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0,20 .-_.\ ': . Kies; schwach sandig, Sauberkeitsschicht / kilnstiiche
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0w
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o @ O
g .9

1,50 (o 19

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung (217

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching

Projekt RatoldstraBe BoSS consult

enviianmenial saluflans

Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 08.03.2017

Bearbeiter _ MaRstab | 1:25
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v .m
020 —L__  Kies; schwach sandig, Sauberkeitsschicht / kiinstiiche
N Aulfiliung | graubraun / schwach feucht
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0.
2@ C
- SR ]
1,80 Or.

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

3Ny

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching

Projekt Ratoldstrafie

Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 08.03.2017
Bearbaiter - MaBstab : 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans
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007 Estrich; / kiinsthiche Aufiiliung ¢/

0,20 " - Beton; / kilnstiiche Auffiiiung / /
o e | HKies; schwach sandig, Sauberkeitsschicht / kiinstiche
0,40 =, Aufitillung / graubraun / schwach feucht

Kies; sandig, schwach schiuffig / / braun-graubraun / fewcht

Kies; sandig- stark sandig ¢ / heligrau / sehr schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung (417

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching

Projekt RatoldstraBe BoSS consult

enviianmenial saluflans
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 08.03.2017

Bearbeiter - MaRstab | 1:25
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Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO
Mame der Bohrung |57
Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching
Projekt RatoldstraBio BoSS consult
enviianmenial saluflans
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 08.03.2017
Bearbeiter MaRstab : 1:25




Betan; / kiinstlicha Auffiiiung //

0,20 =2 | Kies; schwach sandig. Sauberkeitsschicht / kinstliche
S0 N Aulfolung !/

-
o
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5 2 feucht

o

Kies; sandig- stark sandig ¢ / heligrau / sehr schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung (617

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching

Projekt RatoldstraBe BoSS consult

enviianmenial saluflans

Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 08.03.2017

Bearbeiter - MaRstab ; 1:25
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Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung (717

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching

Projekt RatoldstraBe BoSS consult

enviianmenial saluflans

Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 08.03.2017

Bearbeiter _ MaRstab | 1:25
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Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO
Mame der Bohrung {817

BoSS consult

enviianmenial saluflans

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching

Projekt Ratoldstrafie

Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 08.03.2017
Bearbeiter - MaBsab : 1:25



9T

Asphalt; / kinstliche Autfiliung / /

e,

S S e o |

0,60

Kies: stark sandig, schwach schiuffig, Sauberkaitsschicht /
kinstliche Auffillung / graubraun / schwach fewcht
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Kies; sandig, verbacken [/ / sehr schwach faucht, ab 3.2 m
kein Bohriortschriit

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

9/17

RW: 4466086,52

Hahe NN: 494.4 BoSS consult

Ot der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341929 85
Projakt Ratoldstrale

Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbaiter - MaBstab : 1:25

enviianmenial saluflans
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Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO
Mame der Bohrung | 1017 RW: 4456057.78

Ot der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341920,87
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 494 44
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbaiter _ MaBstab : 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans
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feucht, ab 3.0 m kein Bahrfortschntt

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

1117

RW: 4466084 66

Ot der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341885,57
Projekt Ratoldstrate Hihe NN: 494 35
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbeiter _ MaBstab : 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans
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Kies; sandig- stark sandig, verbacken [ hallgrau-beige / sehr

schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

1217

RW: 4466101.07

Ot der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341810,85
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 494 67
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbeiter MaBstab : 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans
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Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

1317

RW: 4466068.29

Ort der Bohrung Miinchen Feldmoching HW: 5341796,35
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 494 57
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbeiter MaBstab : 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans
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Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung | 1417 RW: 4456090,94

Ort der Bohrung Miinchen Feldmoching HW: 5341759.6

Projekt RatoldstraBe Hihe NN: 494 81 BoSS consu |t

enviianmenial saluflans
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017

Bearbeiter _ MaRstab | 1:25
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Kies; stark sandig, schwach schiuffig / / beige / schwach
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Kies; sandig- stark sandig, schluffig, leilweiss verbacken //
beige [ sehr schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

1517

RW: 4466048.79

Ort der Bohrung Miinchen Feldmoching HW: 5341740.35
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 494 67
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbeiter _ MaBstab : 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans
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Schluff; feinsandig, stark kiesig, schwach tonig, durchwurzalit /

kinstliche Auffillung S dunkeloraun ! sehr feucht, weich
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Kies; sandig- stark sandig, schwach schiuffig / / beige /

schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

1617

RW: 4466064.94

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341721.72
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 494 85
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbeiter MaBstab : 1:25
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Kies; stark sandig, schluffig, Sauberkeitsschicht / kinstiicha

Aufitillung / graubraun / schwach feucht

-

§ .r

050 ol 4 |
.

Kies; sandig, schiuffig / ¢ helibraun-braun ! feucht

Kies; stark sandig, schwach schiuffig / / helloraun / schwach
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Kies; sandig- stark sandig ¢ / beige * schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

1717

RW: 446609295

Ot der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341713,43
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 4947
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbeiter MaBstab : 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans
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Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung
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Projekt-Mr.

a0 16 076 Datum: 09.03.2017
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enviianmenial saluflans
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kinstliche Auffillung fdunkelbraun ! sehr feucht, weich

s
]
1

[

Schiutt; teinsandig, stark kiesig, schwach tonig, Ziegelreste
{= 1%} / kilnstiiche Aufilillung / dunkelbraun ¢ sehr feuch,

weich- steif

] ("B a oo g

e} Q ) 4] 2
T e - W
bl Vgl Pl gl el TR

Kies; sandig, schwach schiuftig / / hellbraun-beige 7 schwach

faucht
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300

Kies; sandig- stark sandig / / beige * zehr schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

1917

RW: 4466044 89

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 534166794
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 494 88
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbaiter _ MaBstab : 1:25
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V[ | Schiuft; feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig,
020 s | an durchwurzelt / kinstliche Auffillung / dunketbraun / sehr
Lo |, feucht, weich
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s [ax| kinstliche Auffillung £ dunkelbraun / sehr faucht, weich- steif
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Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO
Mame der Bohrung | 2017 RW: 4456070.53
Ot der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341651,7
Projekt RatoldstraBe Hahe NN: 495,13 BoSS consult
enviianmenial saluflans
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 09.03.2017
Bearbeiter _ MaBstab : 1:25




0,50 iy y oy

Schluff; feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig,
durchwurzelt / / dunkelbraun [ sehr feucht, weich

e gy

Schiull; leinsandig- mittelsandig, stark kiesig, schwach fonkg /

{ dunkelraun / feucht, staif

Kies; sandig, schwach schiuthg // hellgrau | feucht

2,00 g

Kies; sandig- stark sandig / / heligrau-beige / schwach feucht /

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

2117

RW: 4466081.04

Ot der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341335,72
Projekt Ratoldstrate Hihe NN: 495 99
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 10.03.2017
Bearbeiter MaBstab : 1:25

BoSS consult
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040

Schluff; feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig,
durchweurzelt / / dunkelbraun-schwarz / sehr feucht, weich

DL

Schiull; sandig, kiesig- slark kiesig, schwach lonig / /
dunkefbraun / sehr feucht, weich

Kies; sandig, schwach schiuffig / / hellbraun / feuch

2,00 T

Kies; sandig- stark sandig / / beige / schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

2217

RW: 4466065,79

Ort der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341250,78
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 496,24
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 10.03.2017
Bearbeiter MaBstab : 1:25
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0,60

Schluff; feinsandig, schwach tonig, schwach lainkiasig,

durchwurzelt / / dunkelbraun-schwarz / sehr feucht, weich

Schiutt, sandig, stark kiesig, schwach tonig // dunkelbraun

feucht, steif

Kies; sandig, schwach schiuffig / ¢ hellbraun-beige / schwach

faucht

3,00 o

Kies; sandig- stark sandig ¢ / beige * schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

2317

RW: 4466013,08

Ort der Bohrung

Minchen_Feldmoching

HW: 5341221.87

Projekt

RatoldstralBe

Hahe MM: 496,41

Projekt-Mr.

8016 076

Bearbeiter

Datum: 10.03.2017

MaRstab ; 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans




Schluff; feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig,
durchwurzelt / / dunkelbraun [ sehr feucht, weich

0,50 iy g

Kies; stark sandig, schwach schiuffig / / helloraun / fauchi

Kies; sandig // helibraun-beige / feuchi

300

Kies; sandig- stark sandig ¢ / beige * schwach feucht

Tielenangaben Profi urd Ausbaw bezogen aul GO

Mame der Bohrung

2417

RW: 4466001 .88

Ot der Bohrung Minchen_Feldmoching HW: 5341180,41
Projekt RatoldstraBe Hahe MM: 496,32
Projekt-Mr. 8016 076 Datum: 10.03.2017
Bearbeiter _ MaBstab : 1:25

BoSS consult

enviianmenial saluflans
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ANLAGE 7

Fotodokumentation 2017

CA Immo, 11.04.2017/03.07.2020/09.10.2020
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Abbildung 1: Karosseriewerkstatt ALVF -062 Abbildung 2: Lackierkabine ALVF -062

Abbildung 5: P+R-Parkplatz ALVF -061

Quelle Abbildung 1-6: Foto BoSSConsult GmbH

CA Immo, 11.04.2017/03.07.2020/09.10.2020
RatoldstraRe in Miinchen-Feldmoching Anlagen



