
Längsabsperrung zum Gehweg 
durch Absperrschankengitter
[H=100]

Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 
2.3.2 Abs. 2

Regelplan MOR A 17

Arbeitsstelle auf einem gemeinsamen 
Geh- und Radweg, Ausleitung des 
Radverkehrs auf die Fahrbahn
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1) 

Querabsperrung zur Fahrbahn
3 - 4 Zeichen 605-10 (Leitbake) mit 
gelbem Dauerlicht

≥1,3 m

   6 m≥

1)    { } geringe Verkehrsstärke: 
30 – 50 m

        { } bei Richtungsfahrbahn:
70 – 100 m 

2)    { } Wenn nicht vorhanden, in 
Absprache mit dem
Baureferat verkehrssichere 
Anrampungen schaffen. Breite 
der Anrampung: min. 2,00 m

3)    { } andere Breiten siehe Teil B, 
Abschnitt 2.4.2 der RSA

4)    { }   Absperrschrankengitter am 
              Gehweg gegenüber 

Maße in Metern

Stand: Oktober 2023

1) 

2) 

2) 

4)

≥1,3 m

3) 

Ausleitung
durch drei einseitige Leitbaken mit je
einseitigen gelben Warnleuchten auf 
jeder Leitbake
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