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Schachtabdeckung  Ø 800 mm , Kl. D400,
gemäß DIN EN 124,
mit schraubloser Verriegelung,
Lüftungsöffnungen und Schmutzfänger

Abdeckplatte DN 1000
mit Öffnung DN 800 zentrisch

Schachtabdeckung Ø 800 mm , Kl. D400,
gemäß DIN EN 124,
mit schraubloser Verriegelung,
Lüftungsöffnungen und Schmutzfänger

Abdeckplatte DN 1000
mit Öffnung DN 800 zentrisch

Übergangsplatte UEP-M-S Typ 2
DIN EN 1917 - DIN V 4034-1
DN 1200 - 1000 / 200 SLW 60

Fußauflagering FAR-M Typ 2
DIN EN 1917 - DIN V 4034-1
in der Schalung gehärtet.

Fußauflagering FAR-M Typ 2
DIN EN 1917 - DIN V 4034-1
in der Schalung gehärtet.

Einsteigschacht mit Schachtabdeckung Ø 800 mm
mit Übergangsplatte für Beton- und Rohrkanäle
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Auflagering aus Beton
Kennmaß Ø 800mm / Höhe 100 mm

Zementmörtelfuge

ZementmörtelfugeZementmörtelfuge

A

Ø 1.40 Ø 1.60

Ø 1.24 Ø 1.24

Abdeckplatte DN 1000
mit Öffnung DN 800 zentrisch

Auflagering aus Beton
Kennmaß Ø 800mm / Höhe 100 mm

Zementmörtelfuge

A

Ausführung Betonkanäle
Ø 1000 mm

Ausführung Rohrkanäle
Ø 1200 mm

Abdeckplatte DN 1000
mit Öffnung DN 800 zentrisch

AA

Ausführung
bei Grundwasserstand

< 3 m unter GOK

Ausführung
bei Grundwasserstand

< 3 m unter GOK
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Schachtabdeckung  Ø 800 mm , Kl. D400,
gemäß DIN EN 124,
mit schraubloser Verriegelung,
Lüftungsöffnungen und Schmutzfänger

Abdeckplatte DN 1000
mit Öffnung DN 800 zentrisch
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Zementmörtelfuge

Ø 1.40

Ø 1.24

Auflagering aus Beton
Kennmaß Ø 800mm / Höhe 100 mm

Zementmörtelfuge

AA

Schnitt  A-A
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Schachtabdeckung Ø 800 mm , Kl. D400,
gemäß DIN EN 124,
mit schraubloser Verriegelung,
Lüftungsöffnungen und Schmutzfänger

Abdeckplatte DN 1000
mit Öffnung DN 800 zentrisch

Übergangsplatte UEP-M-S Typ 2
DIN EN 1917 - DIN V 4034-1
DN 1200 - 1000 / 200 SLW 60
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Auflagering aus Beton
Kennmaß Ø 800mm / Höhe 100 mm

Zementmörtelfuge

Zementmörtelfuge

A

Ø 1.60

Ø 1.24

Abdeckplatte DN 1000
mit Öffnung DN 800 zentrisch

A
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Schachtrohr SRO Typ 2
DIN EN 1917 - DIN V 4034-1
in der Schalung gehärtet.
Nach Rücksprache und auf Anordnung
des AG sind die Mittelstücke
in monolitischer Bauweise auszuführen.

Fußauflagering FAR-M Typ 2
DIN EN 1917 - DIN V 4034-1
in der Schalung gehärtet.

Abdeckplatte DN 1000
mit Öffnung DN 800 zentrisch
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Schachtrohr SRO Typ 2
DIN EN 1917 - DIN V 4034-1
in der Schalung gehärtet.
Nach Rücksprache und auf Anordnung
des AG sind die Mittelstücke
in monolitischer Bauweise auszuführen.

Fußauflagering FAR-M Typ 2
DIN EN 1917 - DIN V 4034-1
in der Schalung gehärtet.

Steigleiter nach
ZN 5-12375-RZ
(Index neuester Stand)

Legende

Beton bewehrt

Beton unbewehrt

Fertigteil

Mauerwerk , Steinzeug

Einsteigschacht mit Schachtabdeckung Ø 800 mm
mit Übergangsplatte für Beton- und Rohrkanäle
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Änderung

Plan-Nr.

Übersichtslageplan

Phase Art IndexBlatt-Nr.

Freigabe

5-12322-RZ-C

1:25

5 1 2 3 2 2 R Z C

06.08.07 Aigner
26.03.08 Aigner
28.03.08 Mayr

28.03.2008

28.03.08 Vorbach MSE-3

A Aigner Focht 23.05.16 oberster Konus durch zentrische Übergangsplatte ersetzt
B Aigner Breuer 07.09.20 Bezeichnung der Übergangsplatte in UEP
C Cichos Aigner 27.06.22 Schachtabdeckung und Schnittdarstellungen

Mindestanforderung - Betoneigenschaften
siehe ZTV-Kanal Mü

aktuelle Fassung
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Maßstab  1 : 25
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