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BV Kirschgelände, München 

Kampfmittelerkundung 

Zwischenbericht I 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auftragsgemäß fanden am 22.03.2018 für das oben genannte Bauvorhaben Kampfmitteluntersuchungen 

mittels Geoelektrik (TDEM) statt. Die Messungen dienten der Detektion möglicher Kampfmittel im Vorfeld 

der Arbeiten. Insgesamt wurde eine Fläche von 3.101 m² mittels Geoelektrik (TDEM) untersucht. Die 

untersuchte Fläche ist im Lageplan und in den Anlagen 1+2+3+4 dargestellt. Vorab wurden die zu 

überprüfenden Flächen durch Mitarbeiter angezeigt. Aufgezeichnet wurde die Fläche vor Abtrag des 

Oberbodens. 

Bauablaufbedingt können die Messungen nur in Teilabschnitten erfolgen.  

 

Angewandte Messverfahren: 
Flächenuntersuchungen mittels TDEM: 
 

Das Messverfahren beruht auf dem Prinzip der Puls-Induktions-Elektromagnetik und misst den Kontrast 

zwischen leitfähigen Objekten (Metalle und Nichteisenmetalle) und nicht (bzw. gering-) leitfähigen 

Umgebungsmaterial. Durch Erzeugung eines primären Magnetfelds über eine Sendespule wird durch 
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auftretende Wirbelströme in den leitfähigen Objekten ein entgegengesetztes Sekundärfeld induziert, 

welche wiederum mittels Empfangsspule gemessen werden kann. Die Anordnung zweier Spulen mit 

räumlichem Abstand übereinander ermöglicht durch die Messung des Abklingverhaltens des 

Sekundärfelds dabei eine Tiefenbestimmung detektierter Objekte. 

 

Das von uns eingesetzte EMD2-System der Firma Sensys GmbH (vgl. Abbildung ) besitzt drei 

Differenzspulenpaare, die eine hohe räumliche Auflösung und relativ kleinräumige Objekttrennung 

erlauben. Das System ist daher gut für flächenhafte Sondierungen geeignet und kann zur 

elektromagnetischen Kartierung größerer Areale für die Kampfmittelsuche eingesetzt werden. Die 

Darstellung der Messdaten erfolgt als farbkodierter Konturlinienplot der gemessenen Werte. Ein Vorteil 

gegenüber Geomagnetik Messungen ist dabei, dass das Gerät weniger stark durch laterale Störfaktoren 

beeinflusst wird und auch Nichteisenmetalle detektiert werden können. Das System wird in Verbindung 

mit dem Trimble R8, einer GPS/GNSS-Antenne, betrieben, wobei über Echtzeitkinematik die 

Positionsgenauigkeit erhöht wird, sodass die Messdaten nach aktuellem Stand der Technik lagerichtig 

verortet werden können.  

Für die Auswertung der Messdaten verwenden wir die Software MAGNETO Vers. 3.00 von SENSYS 

verwendet. Für die Zuordnung der GPS-Daten wird die Software DLMGPS Vers. 4.01 der Firma SENSYS 

eingesetzt. 

 

 

Abbildung 2: GPS-gestütztes EMD2-System von Sensys im Einsatz bei der Messung. 

 
Foto: Firma Geolog
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Baufläche Foto: Leitender Feuerwerker gem. § 20 SprengG
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Untersuchung der Baufläche mittels TDEM: Foto: Leitender Feuerwerker gem. § 20 SprengG
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