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Anlage 4.2

Verteilung der hydraulischen Durchlassigkeit

CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG, 25.01.2021,
Bewertung der Unterbauung und der Versickerung von Niederschlagswasser des B-Plans Nr. 2108a,
Minchen-Feldmoching Anlagen
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Anlage 4.3

Berechnete Grundwasserstromung vom April 2014

CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG, 25.01.2021,
Bewertung der Unterbauung und der Versickerung von Niederschlagswasser des B-Plans Nr. 2108a,
Minchen-Feldmoching Anlagen
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Anlage 4.4

Berechnete Grundwasserstromung vom Juli 1990

CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG, 25.01.2021,
Bewertung der Unterbauung und der Versickerung von Niederschlagswasser des B-Plans Nr. 2108a,
Minchen-Feldmoching Anlagen
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Anlage 4.5
Berechnete Grundwasserstromung des Hochwassers 1940

(Ausgangssituation)

CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG, 25.01.2021,
Bewertung der Unterbauung und der Versickerung von Niederschlagswasser des B-Plans Nr. 2108a,
Midnchen-Feldmoching Anlagen
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Anlage 5

Dimensionierung der Versickerungsanlagen

CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG, 25.01.2021,
Bewertung der Unterbauung und der Versickerung von Niederschlagswasser des B-Plans Nr. 2108a,
Minchen-Feldmoching Anlagen
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Anlage 5.1

Rigolenversickerung fur die einzelnen Teilbaugebiete

CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG, 25.01.2021,
Bewertung der Unterbauung und der Versickerung von Niederschlagswasser des B-Plans Nr. 2108a,
Minchen-Feldmoching Anlagen
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N L O LA o Version 2018

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall o V. 500-1020-0510
Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: ]

Bemerkung; Teilbaugebiat WA Mord{1)

Angeschlossene Flachen

angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[ [-1 [m*] der Flache
1 1209,00 0,90 108810 Straienverkehrsflache
2 315,00 0,30 84,50 Grinflache Uber Tiefgarage
3 384,00 1,00 384,00 Dachaufbauten
4 2173,00 0.30 651,90 Grindach inkl. Solarenergie
4]
3]
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 4081,00 0,54 2218,50
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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DWAO VersickerungsExpert

..... it i Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; ]
Bemerkung; Teilbaugebiat WA Mord{1)
Eingangsdaten
angeschlossens undurchlassige Flache A 2219 m®
Hdhe der Rigole h i m
RinnenBreite der Rigole b 1.5 m
Drosselabfiuss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials 5 R 0,35
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d i - m
Aussendurchmesser des Rohres d.a —== M
Wasseraustritsflache A Austritt - cmim
Anzahl der Rohre i 1
Niederschlagsbelastung Station Rasterfeld: 92049

n 003 1a
Zuschlagsfaktor fz 1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] II:{_s[?rir;}}] [r:‘i] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 24.9 Gesamispeicherkoefiizient
10 71,7 22,1 2 x.,1 5 .2
: - - =¥ \b-hed” - d®-d
15 305,6 W | B e " f’--"[ ety e }}
20 263,3 T4 erforderiche Rigolenlange
30 2111 14,4 A 107 .r Q
I=24, . ) SoE
45 166,3 1,7 9m b tin by By K
60 140,0 9.9 D.6of, TPt
an 100,7 7.5 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 5.8 V=131m’
180 57,6 4.2
240 45,7 33
360 33,0 24
540 23,9 1.8
T20 19,0 1.4
1080 13,7 1.0 hneri ntlger
v
1440 10,9 0.8 tE=00h e = k n
2880 6,9 0,5 o SR B 1S
4320 5,2 0.4 2 2
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N L O LA o Version 2018

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall o V. 500-1020-0510
Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: [

Bemerkung; Teilbaugebiat WA Mord{1)

Angeschlossene Flachen

angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[ [-1 [m*] der Flache
1 1209,00 0,90 108810 Straienverkehrsflache
2 315,00 0,30 84,50 Grinflache Uber Tiefgarage
3 384,00 1,00 384,00 Dachaufbauten
4 2173,00 0.30 651,90 Grindach inkl. Solarenergie
4]
3]
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 4081,00 0,54 2218,50
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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DWAO VersickerungsExpert

..... it i Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: [
Bemerkung; Teilbaugebiat WA Mord{1)
Eingangsdaten
angeschlossens undurchlassige Flache A 2219 m®
Hdhe der Rigole h i m
RinnenBreite der Rigole b 1.5 m
Drosselabfiuss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials 5 R 0.95
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d i - m
Aussendurchmesser des Rohres d.a —== M
Wasseraustritsflache A Austritt - cmim
Anzahl der Rohre i 1
Niederschlagsbelastung Station Rasterfeld: 92049

n 003 1a
Zuschlagsfaktor fz 1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

D r_Din) I ; .
[min] (1s-ha)] (] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500.0 15.9 Gesamispeicherkoeffiizient
10 37,7 16,6 2 I
: : s_RR = 0,95 = ofb-hede o od”-d }}
15 05,6 15,7 = e f"”[ 4 5 .
20 263,3 T erforderiche Rigolenlange
30 211,19 12,8 A 107 irmp, -0
45 166,3 107 |!1=166m 2 TN P
! ; b-h-Sgp [!H-ﬂ] ke
60 140,0 9.3 D.80.f 22
an 100,7 5.9 effektives Rigolenspeicheryolumen
120 79,9 5.6 V=236m
180 57,6 4.1
240 45,7 33
360 33,0 24
540 23,9 1.7
720 19,0 1.4
1080 13,7 1.0 hneri ntleen
v
2880 6,9 0,5 o SR B 1S
4320 5,2 0.4 2 2
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DWA v VersickerungsExpert

y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Daturn: 20.01.2021
Bearbeiter; -
Bemarkung: Teilbaugebiat WA Mord{2)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 822,00 0,90 739,80 Straienverkehrsflache
2 1118,00 0.30 335,40 Grinflache Uber Tiefgarage
3 301,00 1,00 301,00 Dachaufbauten
4 1720,00 0.30 516,00 Grindach inkl. Solarenergie
4]
3]
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 3961,00 0,48 1892,20
Risikomal}

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemarkung: Teilbaugebiat WA Mord{2)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

=

a

A
h
by
Q
5
k
d
d_
A Austritt

1892 m®

1.5 m

1

0 s

0,35
3a2-3 mis
—— m

—== m
== om3m

1

Station Rasterfeld; 32049

n

fz

003 1a
1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

D r_Din) I ; .
[min] (1s-ha)] (] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 21,2 Gesamispeicherkoeffiizient
10 371,7 18,9 2 =, 1 2
; : s_RR =0,35 o haalere el e }}
15 05,6 16,6 = e f"”[ 4 5 .
20 263,3 T erforderiche Rigolenlange
30 211,19 12,3 A 107 irmp, -0
45 166,3 10,0 1=21,2m t=, P
: : b-h-Spr [b_,._’!.]...":ﬁ.
BD 141:',0 8,5 Dlﬂﬂ"fz 2 2
an 100,7 5.2 effektives Rigolenspeicheryolumen
120 79,9 4.8 V=11,1m’
180 57,6 3.6
240 45,7 2.9
360 330 2.1
540 23,9 1,5
720 19,0 1.2
1080 13,7 0.4 hneri ntlger
v
1440 10,9 0.7 tE=00h e = k n
2880 6,9 0,4 o SR B 1S
4320 5,2 0.3 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; -
Bemarkung: Teilbaugebiat WA Mord{2)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 822,00 0,90 739,80 Straienverkehrsflache
2 1118,00 0.30 335,40 Grinflache Uber Tiefgarage
3 301,00 1.00 301,00 Dachaufbauten
4 1720,00 0.30 516,00 Grindach inkl. Solarenergie
4]
3]
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 3961,00 0,48 1892,20
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: e

Bemarkung: Teilbaugebiat WA Mord{2)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache A 1892 m®
Héhe der Rigole h 1 m
RinnenBreite der Rigole b 1.5 m
Drosselabfiuss Q _Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials 5 R 0.95
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d i - m
Aussendurchmesser des Rohres d.a —== M
Wasseraustritsflache A Austritt - cmim

Anzahl der Rohre

1

Miederschlagsbelastung Station Rasterfeld; 32049
n 0,03 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500.0 13.6 Gesamispeicherkoeffiizient
10 37,7 14,1 S w1 2
' ' - =% \bhet” o d'-d
w A 5 i s_RR =095 Sgr b.n[ e ISR A }}
20 263,3 12,5 erforderiche Rigolenlange
30 211,19 109 A 107 irmp, -0
a5 166,3 o1 | 1=141m = ot ok
: : b-h-Spr [!H-ﬂ] 72
80 140,0 8,0 D60 f; 2" 2
an 100,7 549 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 4.8 V=201m?
180 57,6 3.5
240 457 28
360 330 2.0
540 23,9 1,5
T20 19,0 1.2
1080 13,7 0.9 hneri ntleen
v
2880 6,9 0,4 2L e Yo Qi
4320 52 0,3 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemarkung: Teilbaugebiat WA Mord{3)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 1801,00 0,90 1620,90 Straienverkehrsflache
2 746,00 0.30 223,80 Grinflache Uber Tiefgarage
3 428,00 1,00 428,00 Dachaufbauten
4 290,00 0.30 87,00 Dachgarten, begriint
5 435,00 0,70 304,50 Dachgarten, gepflastert/geschottert
3] 1702,00 0,30 510,60 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 5402,00 0,59 3174,80
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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DWAO VersickerungsExpert

..... it i Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: ]
Bemarkung: Teilbaugebiat WA Mord{3)
Eingangsdaten
angeschlossens undurchlassige Flache A u 3175 m®
Hdhe der Rigole h im
RinnenBreite der Rigole b 1.5 m
Drosselabfiuss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials 5 R 0,35
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d i - m
Aussendurchmesser des Rohres d.a —== M
Wasseraustritsflache A Austritt - cmim
Anzahl der Rohre i 1
Miederschlagsbelastung Station Rasterfeld; 32049

n 003 1a
Zuschlagsfaktor fz 1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

D r_Din) I ; .
[min] (1s-ha)] (] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 35,6 Gesamispeicherkoeffiizient
10 37,7 36 Sa £ .1 9 2
: ; s_RR=0,35 = ofb-hede o od”-d }}
15 05,6 27,8 = e f"”[ 4 5 .
20 263,3 e erforderiche Rigolenlange
30 2111 20,7 A 107 .r -0
45 166,3 16,7 | 1=356m E A R
: : b-h-Spr [!H-ﬂ] 72
B0 140,0 14,2 TR kL
an 100,7 104 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 8,3 V=187 m’
180 57,6 5.0
240 45,7 4.8
360 33,0 3.5
540 23,9 2.5
720 19,0 2.0
1080 13,7 1.4 hner nileer
v
1440 10,9 1.2 tE=00h IE = k n
2880 6,9 0,7 o SR B 1S
4320 5,2 0.5 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemarkung: Teilbaugebiat WA Mord{3)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 1801,00 0,90 1620,90 Straienverkehrsflache
2 746,00 0.30 223,80 Grinflache Uber Tiefgarage
3 428,00 1,00 428,00 Dachaufbauten
4 290,00 0.30 87,00 Dachgarten, begriint
5 435,00 0,70 304,50 Dachgarten, gepflastert/geschottert
3] 1702,00 0,30 510,60 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 5402,00 0,59 3174,80
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2




Arbeitsblatt DWA-A 138 Salte.2
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Version 2016
Deutsche Veremgung fur Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen
Abwasser und Abfall e.V. 500-1020-0510

Projekt
Bezeichnung: RAT: Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter:
Bemerkung: Teilbaugebiet WA Nord(3)
Eingangsdaten
angeschlossene undurchlassige Flache A u 3175 m?
Haéhe der Rigole h i m
RinnenBreite der Rigole b 15 m
Drosselabfiuss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials s R 0,95
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d_i ——m
Aussendurchmesser des Rohres d_a “es m
Wasseraustrittsflache A_Austritt - CM3m
Anzahl der Rohre i 1
Niederschlagsbelastung Station Rasterfeld: 92049
n 0,03 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsrigole
D r_D(n) | ’ "
(min] V(s-ha)] (m] Erforderliche GroBRe der Anlage
5 500,0 22,8 Gesamtspeicherkoeffizient
10 371,7 237 Se z,1 09 .2
s_RR = 0,95 = b-hel” (- d7 -4, )]
15 305,6 225 = " bn [ 45 ,
:248 2??? f;g erforderliche Rigolenlénge
X ¥ A 1077 . -
a5 166,3 153 | 1=237m = s° "Din) hQ";
Ldal it 70, 2 ( [ 1 R Lod 2
60 140,0 133 ) . : D60 .1, 2
90 100,7 a9 effektives Rigolenspeichervolumen
120 799 8,0 V=338m’
180 57,6 59
240 45,7 47
360 33,0 34
540 239 25
720 19,0 20
1080 13.7 1.4 rechnerische Entleerungszeit
Vv
1440 10,9 1.1 tE=01h te = "
2880 6,9 0,7 f (b + _) 1+Qp,
4320 52 0,5
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter;
Bemerkung:

RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser

Teilbaugebiet WA Nord(4)

Daturn: 20.01.2021

Angeschlossene

Flachen

angeschlossens
Nr. Teilfldche A_E
[m?]

mittlerer Abfluss-
beiwert Psi,m

-]

undurchiissige
Flache A _u
[m7]

Beschreibung
der Flache

155,00

O = ;MW & Wk =

1,00

155,00

Mansarddach

Gesamt 155,00

1,00

155,00

Risikomalfl}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z

1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter, -

Bemerkung: Teilbaugebiet WA Mord(4)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

Al 155
h 1
b 1,5
Q_Dr 0
5 R 0,35
k_f Je-3
d_i =
d_a —
A Austritt =

i 1
Station Rasterfeld; 32049
n 0,03

fz 1,2

m!

I's

mis

cm?fm

1/a

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 1.7 Gesamispeicherkoeffiizient
10 T 1,5 8o £ .1 9 2
- ' - =F \bhet” o d-d
b WEh S s_RR =0,35 Spr b.n[ = ISR d"-d, }}
20 263,3 1.2 erforderiche Rigolenlange
30 2111 1.0 A 107 .r -0
a5 166,3 08 [!1=17m 1=yt ok
: i b-h-Sgpp [!H-ﬂ] 72
80 140,0 0.7 D60 f; 2" 2
an 100,7 0.5 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 0.4 V=09m
180 57,6 0,3
240 457 0.2
360 33,0 0,2
540 23,9 0,1
T20 19,0 0.1
1080 13,7 0.1 b
v
2880 6,9 0,0 2L e Yo Qi
4320 5,2 0.0 2 2
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Version 2016

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,
Bemerkung: Teilbaugebiet WA Mord(4)

Angeschlossene Flachen

angeschlossens mittlerer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache

155,00 1,00 155,00 Mansarddach

O = ;MW & Wk =

Gesamt 155,00 1,00 155,00

Risikomalfl}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1.2
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DWAO VersickerungsExpert

..... it i Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; _
Bemerkung: Teilbaugebiet WA Mord(4)
Eingangsdaten
angeschlossens undurchlassige Flache A 155 m*
Hdhe der Rigole h 1im
RinnenBreite der Rigole b 1.5 m
Drosselabfiuss Q_Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials 5 R 0.95
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d i - m
Aussendurchmesser des Rohres d.a —== M
Wasseraustritsflache A Austritt - cmim
Anzahl der Rohre i 1
Miederschlagsbelastung Station Rasterfeld; 32049

n 003 1a
Zuschlagsfaktor fz 1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] II:{_s[?rir;}}] [r:‘i] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 1.1 Gesamispeicherkoefiizient
10 3n,T 1,2 Sa x .1 2 2.

; : - ="F Jbhet” | d*-d
& S & 2 s_RR =095 Spr b.n[ = ISR d"-d, }}
20 263,3 18 erforderiche Rigolenlange
30 2111 0.9 Aot .0
a5 166,3 07 |!=12m L e g

- - b-h-Spg o, By Ko
60 140,0 0.7 D.8o.r, TPt
an 100,7 0.5 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 0.4 V=16m’
180 57,6 0,3
240 457 0.2
360 33,0 0,2
540 23,9 0,1
720 19,0 0,1
1080 13,7 0.1 hneri ntleen

v

1440 10.3 0.1 tE=01h e =1 =
2880 6,9 0,0 2L e Yo Qi
4320 52 0,0 2 2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(1) + WA Sid(2)

Angeschlossene Flachen

angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[ [-1 [m*] der Flache
1 3165,00 0,90 2848 50 Stralenverkehrsflache
2 2550,00 0.30 765,00 Grinflache Uber Tiefgarage
3 1010,00 1.00 1010,00 Dachaufbauten
4 647,00 0,30 194 10 Dachgarten, bagrint
5 a72,00 0,70 680,40 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 4102,00 0,30 123060 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 12446,00 0,54 6728,60
Risikomal}
Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter, _

Bemerkung: eilbaugebiet WA S0d(1) + WA Sid(2)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A_u 6729
h 1
b 1,5
Q_Dr 0
5 R 0,35
k_f Je-3
d_i =
d_a —
A Austritt =

i 1
Station Rasterfeld; 32049
n 0,03

fz 1,2

m!

I's

mis

cm?fm

1/a

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 75,5 Gesamispeicherkoefizient
10 T 67,1 8z £ .1 9 2
: ' - =¥ \b-hed” - d®-d
b WEh S0 s_RR =0,35 SR= 5 h [ = ISR d"-d, }}
20 263,3 82,7 erforderiche Rigolenlénge
30 2111 43,8 A 107 .r -0
45 166,3 35,4 I=755m t=, P
; : b-h-Sgp [!H-ﬂ] Ky
80 140,0 30,2 D680 f, 2! e
an 100,7 2.0 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 17.6 V=396m"
180 57,6 12,7
240 457 10,1
360 33,0 74
540 23,9 5.3
T20 19,0 4.2
1080 13,7 31 hneri ntleen
v
1440 10,9 24 tE=00h e = k n
2880 6,9 1.5 o SR B 1S
4320 52 1,2 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; -
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(1) + WA Sid(2)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 3165,00 0,90 284850 Stralenverkehrsfldche
2 2550,00 0.30 765,00 Grinflache Uber Tiefgarage
3 1010,00 1,00 1010,00 Dachaufbauten
4 647,00 0,30 194,10 Dachgarten, bagrint
5 872,00 0,70 680,40 Dachgarten, gepflastert/geschottert
3] 4102,00 0,30 1230,60 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 12446,00 0,54 6728,60
Risikomal}

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(1) + WA Sid(2)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache

Hahe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A_u 6729
h 1
b 1,5
Q_Dr 0
5 R 0,95
k_f Je-3
d_i =
d_a —
A Austritt =

i 1
Station Rasterfeld; 32049
n 0,03

fz 1,2

m!

I's

mis

cm?fm

1/a

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 48,3 Gesamispeicherkoseffizient
10 37,7 50,2 & =, 1 2
' ' - =¥ \b-hed” - d®-d
15 305,6 g | BT *boh [ ety e }}
20 263,3 S erforderiche Rigolenlange
30 2111 38,8 A '10_? r Q
|= 2 : " Din} — = 0r
45 166,3 32,5 Ndw = boh-sge by K
80 140,0 28,3 D680 f, 2" 2
an 100,7 91,0 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 17.0 V=T1,6m*
180 57,6 12,5
240 45,7 10,0
360 33,0 7.3
540 23,9 5.3
T20 19,0 4.2
1080 13,7 3.1 hneri nileer
v
2880 6,9 1.5 o SR B 1S
4320 5.2 1,2 2 2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(3)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m?] der Flache
1 1868,00 0,90 1681,20 Straienverkehrsflache
2 1705,00 0,30 511,50 Grinflache Uber Tiefgarage
3 420,00 1,00 420,00 Dachaufbauten
4 504,00 0.30 151,20 Dachgarten, begriint
5 757,00 0,70 528,90 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 122,00 0,30 336,60 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6376,00 0,57 363040
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: [ ]

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(3)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache

Héhe der Rigale

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient des Flllmaterials

wassergesattigte Bodendurchidssighkeit

Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A_u 3630
h 1
b 1,5
Q_Dr 0
5 R 0,35
k_f Je-3
d_i =
d_a —
A Austritt =

i 1
Station Rasterfeld; 32049
n 0,03

1.2 1,2

m!

I's

mis

cm?fm

1/a

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] II:{_s[?rir;}}] [r:‘i] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 40,7 Gesamispeicherkoeffiizient
10 371,7 36,2 & R
- : - ="F Jbhet” | d*-d
b WEh s s_RR =0,35 Spr b.n[ = ISR d"-d, }}
20 263,3 284 erforderiche Rigolenlénge
30 211.1 23.5 A '10_? r q
I=40,7 TS PR R
45 166,3 19,1 o " b-hosgs by K
80 140,0 16,3 D60 .f, 2" 2
an 100,7 11.9 effektives Rigolenspeicheryolumen
120 79,9 9.5 V=214m’
180 57,6 5.9
240 457 55
360 330 4,0
540 23,9 29
720 19,0 2.3
1080 13,7 1.7 hn nileer
v
1440 10,9 1,3 tE=00h {e : =
2880 6,9 0,8 2L e Yo Qi
4320 5,2 0.6 2 2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(3)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m?] der Flache
1 1868,00 0,90 1681,20 Straienverkehrsflache
2 1705,00 0,30 511,50 Grinflache Uber Tiefgarage
3 420,00 1,00 420,00 Dachaufbauten
4 504,00 0.30 151,20 Dachgarten, begriint
5 757,00 0,70 528,90 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 122,00 0,30 336,60 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6376,00 0,57 363040
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; i—

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(3)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache A 3630 m*
Héhe der Rigole h 1 m
RinnenBreite der Rigole b 1.5 m
Drosselabfiuss Q _Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials 5 R 0.95
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d i - m
Aussendurchmesser des Rohres d.a —== M
Wasseraustritsflache A Austritt - cmim

Anzahl der Rohre

1

Miederschlagsbelastung Station Rasterfeld; 32049
n 0,03 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

D r_Din) I ; .
[min] (1s-ha)] (] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500.0 26,1 Gesamispeicherkoeffiizient
10 37,7 27,1 2 x 1 2
: ; s_RR = 0,95 e e e }}
15 05,6 257 = e f"”[ 4 5 .
20 263,3 26 erforderiche Rigolenlange
30 2111 20,9 A 107 .r -0
45 166,3 7y | I=dhEe L e g
! ' b-h-Sgp [b_,._’!.]...":ﬁ.
B0 140,0 15,3 D60 f, 27 2
an 100,7 11.4 effektives Rigolenspeicheryolumen
120 79,9 8.2 V=386m*
180 57,6 6.7
240 45,7 54
360 33,0 349
540 23,9 29
720 19,0 2.3
1080 13,7 1.6 hner nileer
v
1440 10.3 hid tE=01h e =1 =
2880 6,9 0,8 2L e Yo Qi
4320 5,2 0.6 2 2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemerkung: Teilbaugebiet WA Sid(4)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m?] der Flache
1 829,00 0,90 74610 Straienverkehrsflache
2 1010,00 0.30 303,00 Grinflache Uber Tiefgarage
3 258,00 1,00 259,00 Dachaufbauten
4 138,00 0.30 41,40 Dachgarten, begriint
5 207,00 0,70 144,80 Dachgarten, geplastert/geschottert
3] 121,00 0,30 336,30 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 3564,00 0,51 1830,70
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter, -

Bemerkung: Teilbaugebiet WA Sid(4)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A u 1831
h 1
b 1.5
Q_Dr 0
5 R 0,35
k_f Je-3
d_i -
d a ----
A Austritt =

i 1
Station Rasterfeld; 32049
n 0,03

fz 1,2

m!

I's

mis

cm?fm

1/a

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 20,5 Gesamispeicherkoeffiizient
10 T 18,2 8z £ .1 9 2
- ' - =F \bhet” o d-d
15 305,6 e *boh [ ety e }}
20 263,3 TR erforderiche Rigolenlange
30 2111 11,9 A 107 .r -0
a5 166,3 g6 |!=205m L e g
: 3 b-h-Sgpp [!H-ﬂ] 72
80 140,0 8.2 D60 f; 2" 2
an 100,7 5.0 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 4.8 V=108 m?*
180 57,6 3.5
240 457 28
360 330 2.0
540 23,9 1,5
T20 19,0 1.2
1080 13,7 0.8 hin
v
1440 10,9 0,7 tE=00h {e : =
2880 6,9 0,4 2L e Yo Qi
4320 5,2 0.3 2 2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Daturn: 20.01.2021
Bearbeiter; -
Bemerkung: Teilbaugebiet WA Sid(4)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 829,00 0,90 74610 Straienverkehrsflache
2 1010,00 0.30 303,00 Grinflache Uber Tiefgarage
3 258,00 1,00 259,00 Dachaufbauten
4 138,00 0.30 41,40 Dachgarten, begriint
5 207,00 0,70 144,80 Dachgarten, geplastert/geschottert
3] 121,00 0,30 336,30 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 3564,00 0,51 1830,70
Risikomal}

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemerkung: Teilbaugebiet WA Sid(4)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

=

a

A
h
by
Q
5
k
d
d_
A Austritt

1831 m*

1.5 m

1

0 s

0,95
3a2-3 mis
—— m

—== m
== om3m

1

Station Rasterfeld; 32049

n
fz

003 1a
1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500.0 13.2 Gesamispeicherkoeffiizient
10 37,7 13,7 & =, 1 2

: " . = RET TN Rl S, |
15 305,6 B | e " f’--"[ ety e }}
20 263,3 13 erforderiche Rigolenlange
30 211,19 10,6 A 107 irmp, -0
45 166,3 8.9 I=Tm L e g

! y b-h-Sgp [!H-ﬂ] ke
80 1400 7.7 D60 f; 2! 2
an 100,7 57 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 4.6 V=19,5m?
180 57,6 3.4
240 45,7 2.7
360 330 2.0
540 23,9 1.4
720 19,0 1.1
1080 13,7 0.8 hner nileer

v

1440 10.3 0.7 tE=01h e =1 =
2880 6,9 0,4 o SR B 1S
4320 5,2 0.3 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(5)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m?] der Flache
1 1359,00 0,90 122310 Straienverkehrsflache
2 1705,00 0,30 511,50 Grinflache Uber Tiefgarage
3 519,00 1,00 519,00 Dachaufbauten
4 346,00 0.30 103,80 Dachgarten, begriint
5 519,00 0,70 363,30 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 2075,00 0,30 622 50 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6523,00 0,51 3343,20
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(5)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

=

a

A
h
by
Q
5
k
d
d_
A Austritt

3343 m*

1.5 m
0 s
0,35
3a2-3 mis
—— m
—== m
== om3m

1

Station Rasterfeld; 32049

n
fz

003 1a
1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

D r_Din) I ; .
[min] (1s-ha)] (] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 37,5 Gesamispeicherkoefiizient
10 3717 333 5 . | 2
; : s_RR =0,35 o haalere el e }}
15 05,6 29,3 = e f"”[ 4 s .
20 263,3 26,2 erforderiche Rigolenlange
30 2111 21,8 A 107 .r -0
45 166,3 176 I=37.5m e e
: ; b-h-Spr [b_,._’!.]...":ﬁ.
80 140,0 15,0 D601, 't
an 100,7 10,9 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,8 87 V=197 m?
180 57,6 5,3
240 45,7 50
360 33,0 3.7
540 23,9 2.7
T20 19,0 2.1
1080 13,7 1.8 hner nileer
v
1440 10.9 e tE=00h e = =
2880 6,9 0,8 2L e Yo Qi
4320 5.2 0,6 2 2
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DWA v VersickerungsExpert

y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(5)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m?] der Flache
1 1359,00 0,90 122310 Straienverkehrsflache
2 1705,00 0,30 511,50 Grinflache Uber Tiefgarage
3 519,00 1,00 519,00 Dachaufbauten
4 346,00 0.30 103,80 Dachgarten, begriint
5 519,00 0,70 363,30 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 2075,00 0,30 622 50 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6523,00 0,51 3343,20
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(5)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

=

a

A
h
by
Q
5
k
d
d_
A Austritt

3343 m*

1.5 m

1

0 s

0,95
3a2-3 mis
—— m

—== m
== om3m

1

Station Rasterfeld; 32049

n
fz

003 1a
1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 24,0 Gesamispeicherkoseffizient
10 37,7 25,0 2 =1 2
: ) . - RET TN Rl S, |
15 305,6 my | B " f’--"[ ety e }}
20 263,3 22,1 erforderiche Rigolenlange
a0 2111 19,3 A 10 r Q
=25, : ¥ PARE R
45 166,3 16.2 e '= bh-sge by K
80 140,0 14,1 D680 f, 2! e
an 100,7 105 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 8.4 V=356m*
180 57,6 5.2
240 45,7 50
360 33,0 3.6
540 23,9 2.6
T20 19,0 2.1
1080 13,7 1.5 hneri nileer
v
1440 10,9 1.2 tE=01h IE = k h
2880 6,9 0,8 o SR B 1S
4320 5.2 0,6 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; -
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(6)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 1487,00 0,90 1338,30 Stralenverkehrsfldche
2 1340,00 0.30 402,00 Grinflache Uber Tiefgarage
3 488,00 1,00 488,00 Dachaufbauten
4 390,00 0.30 117,00 Dachgarten, begriint
5 586,00 0,70 410,20 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 1790,00 0,30 537,00 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6081,00 0,54 3292,50
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(6)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

=

a

A
h
by
Q
5
k
d
d_
A Austritt

3293 m*

1.5 m
0 s
0,35
3a2-3 mis
—— m
—== m
== om3m

1

Station Rasterfeld; 32049

n
fz

003 1a
1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

D r_Din) I ; .
(i [Vie-hal] (] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 36,9 Gesamispeicherkoeffiizient
10 371,7 32,8 Sa ® 1 2
' ' s_RR =0,35 = bbbl o — . -4, }}
15 05,6 28,9 = e f"”[ 4 5 .
20 2633 258 erforderiche Rigolenlange
30 2111 214 A 107 .r -0
45 166,3 173 | 1=369m S w4
; i b-h-Spr [b_,._’!.]...":ﬁ.
80 140,0 14,8 D601, 't
an 100,7 10,8 effektives Rigolenspeicheryolumen
120 79.9 8.6 V=194 m’
180 57,6 5.2
240 45,7 50
360 33,0 3.6
540 23,9 2.6
720 19,0 2.1
1080 13,7 1.5 hneri ntleen
v
1440 10,9 1.2 tE=00h IE = k h
2880 6,9 0,8 2L e Yo Qi
4320 5.2 0.6 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(6)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 1487,00 0,90 1338,30 Stralenverkehrsfldche
2 1340,00 0.30 402,00 Grinflache Uber Tiefgarage
3 488,00 1,00 488,00 Dachaufbauten
4 390,00 0.30 117,00 Dachgarten, begriint
5 586,00 0,70 410,20 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 1790,00 0,30 537,00 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 6081,00 0,54 3292,50
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter, _

Bemerkung: eilbaugebiet WA S0d(6)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

=

a

A
h
by
Q
5
k
d
d_
A Austritt

3293 m*

1.5 m

1

0 s

0,95
3a2-3 mis
—— m

—== m
== om3m

1

Station Rasterfeld; 32049

n
fz

003 1a
1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500.0 237 Gesamispeicherkoeffiizient
10 37,7 24,6 S =1 2
¥ ¥ - - o B-fr+f i s ey, |
15 305,6 my | B O *boh [ ety e }}
20 263,3 2,7 erforderiche Rigolenlénge
30 211,19 18,0 A 107 irmp, -0
45 166.3 159 | 1=248m 7 T e
: ; b-h-Spr (b+ _h] 72
80 140,0 13,8 D680 f, 2! e
an 100,7 10,3 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 8,3 V=350m
180 57.6 6,1
240 457 4149
360 33,0 3.6
540 2349 2.6
720 19,0 2.1
1080 13.7 1.5 hneri nileen
v
1440 10,9 1.2 tE=01h IE = k ﬁ
2880 6.9 0,8 B b+ 14qp,
4320 5,2 0.6 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; -
Bemerkung: Teilbaugebiet WA SOd(7)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[ [-1 [m*] der Flache
1 950,00 0,90 855,00 Straienverkehrsflache
2 1809,00 0.30 972,70 Grinflache Uber Tiefgarage
3 253,00 1,00 253,00 Dachaufbauten
4 168,00 0.30 50,40 Dachgarten, begriint
5 253,00 0,70 177,10 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 1011,00 0,30 303,30 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 454400 0,49 221,50
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemerkung: Teilbaugebiet WA SOd(7)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

Al 2212
h 1
b 1,5
Q_Dr 0
5 R 0,35
k_f Je-3
d_i =
d_a —
A Austritt =

i 1
Station Rasterfeld; 32049
n 0,03

fz 1,2

m!

I's

mis

cm?fm

1/a

Bemessung der Versickerungsrigole

D r_Din) I ; .
[min] (1s-ha)] (] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 24.8 Gesamispeicherkoeffiizient
10 anr 220 Sa S 2
: ' s_RR=0,35 = ofb-hede o od”-d }}
15 05,6 194 = e f"”[ 4 5 .
20 263,3 T8 erforderiche Rigolenlange
30 2111 14,4 A 107 .r -0
45 166,3 1e |1=248m 2 TN P
: ! b-h-Sgpp [b_,._’!.]...":ﬁ.
BD 141:',0 919 Dlﬂﬂ"fz 2 2
an 100,7 7.2 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 5.8 V=130m*
180 57,6 4.2
240 45,7 3.3
360 33,0 24
540 23,9 1.8
720 19,0 1.4
1080 13,7 1.0 hin
v
1440 10,9 0.8 tE=00h {e : =
2880 6,9 0,5 o SR B 1S
4320 5,2 0.4 2 2
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y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Daturn: 20.01.2021
Bearbeiter; [ ]
Bemerkung: Teilbaugebiet WA SOd(7)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[ [-1 [m*] der Flache
1 950,00 0,90 855,00 Straienverkehrsflache
2 1809,00 0.30 972,70 Grinflache Uber Tiefgarage
3 253,00 1,00 253,00 Dachaufbauten
4 168,00 0.30 50,40 Dachgarten, begriint
5 253,00 0,70 177,10 Dachgarten, gepflastert/geschottert
5] 1011,00 0,30 303,30 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 454400 0,49 221,50
Risikomal}

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; -

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(7)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache A 2212 m®
Héhe der Rigole h 1 m
RinnenBreite der Rigole b 1.5 m
Drosselabfiuss Q _Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials 5 R 0.95
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d i - m
Aussendurchmesser des Rohres d.a —== M
Wasseraustritsflache A Austritt - cmim
Anzahl der Rohre i 1

Miederschlagsbelastung Station Rasterfeld; 32049
n 0,03 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

D r_Din) I ; .
[min] (1s-ha)] (] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 15,9 Gesamispeicherkoefiizient
10 3n,T 16,5 Sa x . 2
: : s_RR =0,95 o haalere el e }}
15 05,6 15,6 = e f"”[ 4 s .
20 263,3 T erforderiche Rigolenlange
30 211,19 12,8 A 107 irmp, -0
a5 166,3 107 |!=165m 1=yt ok
: ; b-h-Spr [b_,._’!.]...":ﬁ.
BD 141:',0 913 Dlﬂﬂ"fz 2 2
an 100,7 5.9 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 5.6 V=235m
180 57,6 4.1
240 45,7 3.3
360 33,0 24
540 23,9 1.7
T20 19,0 1.4
1080 13,7 1.0 hner nileer
v
2880 6,9 0,5 o SR B 1S
4320 5.2 0.4 2 2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; _
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(8)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 134200 0,90 1207.80 Straienverkehrsflache
2 1234,00 0.30 370,20 Grinflache Uber Tiefgarage
3 361,00 1,00 361,00 Dachaufbauten
4 577,00 0,30 173,10 Dachgarten, bagrint
5 865,00 0,70 605,50 Dachgarten, gepflastert/geschottert
3] 601,00 0,30 180,30 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 4980,00 0,58 2897,90
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter,

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(8)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A_u 2898
h 1
b 1,5
Q_Dr 0
5 R 0,35
k_f Je-3
d_i =
d_a —
A Austritt =

i 1
Station Rasterfeld; 32049
n 0,03

fz 1,2

m!

I's

mis

cm?fm

1/a

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 32,5 Gesamispeicherkoeffiizient
10 37,7 28,9 Sa g .1 . 2
; : - =¥ lb-hel"{ d®-d
b WEh = s_RR =0,35 Spr b.n[ = ISR d"-d, }}
20 263,3 27 erforderiche Rigolenlénge
30 211,19 18,9 A 107 irmp, -0
45 166,3 152 | 1=3LAm L e g
! : b-h-Sgp [!H-ﬂ] ke
80 140,0 13,0 D680 f, 2! e
an 100,7 9.5 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 7.6 V=171 m?
180 576 5.5
240 457 4.4
360 33,0 3.2
540 2349 2.3
720 19,0 1.8
1080 13,7 1,3 hin
v
1440 10.9 il tE=00h e = =
2880 6.9 0,7 o S OO B YIS
4320 5,2 0.5 2 2
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DWA v VersickerungsExpert

y I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; -
Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(8)
Angeschlossene Flachen
angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[m?] [l [m7] der Flache
1 134200 0,90 1207.80 Straienverkehrsflache
2 1234,00 0.30 370,20 Grinflache Uber Tiefgarage
3 361,00 1,00 361,00 Dachaufbauten
4 577,00 0,30 173,10 Dachgarten, bagrint
5 865,00 0,70 605,50 Dachgarten, gepflastert/geschottert
3] 601,00 0,30 180,30 Grindach inkl. Solarenergie
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 4980,00 0,58 2897,90
Risikomal

Verwendeater Zuschlagsfaktorf_z 1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter: [

Bemerkung: Teilbaugebiet WA S0d(8)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache A 2098 m®
Héhe der Rigole h 1 m
RinnenBreite der Rigole b 1.5 m
Drosselabfiuss Q _Dr 0 s
Speicherkoeffizient des Flllmaterials 5 R 0.95
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit k_f Je-3 mis
Innendurchmesser des Rohres d i - m
Aussendurchmesser des Rohres d.a —== M
Wasseraustritsflache A Austritt - cmim

Anzahl der Rohre

1

Miederschlagsbelastung Station Rasterfeld; 32049
n 0,03 1/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500.0 20,8 Gesamispeicherkoefizient
10 3717 21,6 Sa ®,1 5 L2
: / - =R |bhet " di-d
& S & sk s_RR =0,95 Spr b.n[ = ISR d"-d, }}
20 2633 19,1 erforderiche Rigolenlange
30 211,19 16,7 A 107 irmp, -0
45 166,3 140 | 1=21.6m N P
; ' b-h-Sgp [!H-ﬂ] Ky
80 140,0 12,2 D680 f, 2! e
an 101}'? a1 effektives Rigolenspeichernvolumen
120 79,9 7.3 V =30,8 m?
180 57,6 54
240 457 4.3
360 33,0 3.1
540 239 23
720 19,0 1.8
1080 13,7 1,3 hneri nileer
v
1440 10.3 e tE=01h e =1 =
2880 6,9 0,7 L S/ RO SN
4320 5.2 0,5 2 2
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Anlage 5.2

Oberflachennahe Versickerung fur das Teilbaugebiet WA Nord (1)

CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG, 25.01.2021,
Bewertung der Unterbauung und der Versickerung von Niederschlagswasser des B-Plans Nr. 2108a,
Minchen-Feldmoching Anlagen
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall o V. 500-1020-0510
Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021

Bearbeiter: _
Bemerkung; eilbaugebiet WA Mord(1)

Angeschlossene Flachen

angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[ [-1 [m*] der Flache
1 1209,00 0,90 108810 Straienverkehrsflache
2 315,00 0,30 84,50 Grinflache Uber Tiefgarage
3 384,00 1,00 384,00 Dachaufbauten
4 2173,00 0.30 651,90 Grindach inkl. Solarenergie
4]
3]
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 4081,00 0,54 2218,50
Risikomal

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1.2
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AT A v Version 2016

Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter; e

Bemerkung; Teilbaugebiat WA Mord{1)

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache

mittlere Versickerungsfliche

wassergesattigte Bodendurchlassigkeit

Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

2219 m?
55 m?
3.0e-3 mis

--q.ml:

Station re_Index92049
n 0,03 1/a
fz 1.2

Bemessung der Versickerungsmulde

] 8] W
[rnin] II;{_s-rﬂr;}}] (] Erforderliche Gralle der Anlage
5 500,0 1,2
10 371,7 1.4 erforderlichas ichenvolumen
15 305.6 0,0 V=112m? V= [&_Hqﬁ}.w?_;m]_,qﬁ.if_ D801y
20 263,3 0,0 £ 2
30 2111 0,0
45 166,3 0,0
B0 140,0 0,0
a0 1007 0,0 mittiere Einstauhthe
120 799 0,0 z=0,20m z=V/As
180 a7.6 0.0
240 457 0,0
460 33,0 0.0 rechnerische Entlesrungszeit
540 23,9 0.0 t E=0,04h te=9.2/k,
T20 19,0 0,0
1080 13,7 0.0
1440 10,9 0,0 Machwei r Entlear it fiir n=1/
2850 6.3 i Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a nicht méglich!
4320 B2 0,0
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall o V. 500-1020-0510
Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter:

Bemerkung; Teilbaugebiat WA Mord{1)

Angeschlossene Flachen

angeschlossens mittierer Abfluss- undurchiissige
Nr. Teilflache A_E beiwert Psi,m Flache A_u Beschreibung
[ [-1 [m*] der Flache
1 1209,00 0,90 108810 Straienverkehrsflache
2 315,00 0,30 84,50 Grinflache Uber Tiefgarage
3 384,00 1,00 384,00 Dachaufbauten
4 2173,00 0.30 651,90 Grindach inkl. Solarenergie
4]
3]
7
&
a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gesamt 4081,00 0,54 2218,50
Risikomal

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1.2
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DWA( 3 VersickerungsExpert
T T v Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemerkung; Teilbaugebiat WA Mord{1)
Eingangsdaten
angeschlossens undurchlassige Flache A_u 2213 m*®
Zuschlagsfaktor fz 1.2
Niederschlagsbelastung Station Rasterfeld: 92049
n_M 1.0 1a
nR 0,0 1/a
Muldenparameter:
mittlere Versickerungsflache A_SM 18 mt
wassergesalligle Bodendurchldssigkeit kM de-3 mis
Rigolenparameter:
Hohe der Rigole h_R 10 m
RinnenBreite der Rigole b R 1.8 m
Speicherkoeffizient des Flllmaterials s_R 0,35
Innendurchmesser des Rohres d_i - m
Aussendurchmesser des Rohres d_a —~— M
mittlerer Drosselabfluss Q Dr — s
wassergesatligte Bodendurchiissigkeit k_f.R Je-3 mis
Bemessung des Mu-Ri-Elementes 1. Bemessung Mulde
D r_Din) Y M
[min] [f{s-ha}] [ Erforderliche Grofe der Mulde
5 200,0 6.4
10 1583 6.1
15 1311 25 i i
20 m.7 0.0 i 1
30 8a6,7 0.0 v M=64m 7
45 64,8 0,0 = V=(A, +Ag) 10" -rpyn) — Ag * EJ'D'E”'fz
60 517 0,0
90 38,7 0,0
120 3.5 0,0
180 236 0,0
240 19,2 0.0
360 144 0.0
540 10,8 0.0
720 8.8 0,0
1080 6.6 0.0
1440 54 0.0
2880 3.4 0.0
4320 2.6 0.0
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F I Version 2016
Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen
Abwassar und Abfall e V. S00-1020-0510
Projekt
Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter;
Bemerkung; Teilbaugebiat WA Mord{1)
Bemessung des Mu-Ri-Elementes 2. Bemessung Rigole
D r_D(n) IR . .
[min] [V{(s-ha)] [ Erfordertiche Grole der Anlage
& 500,0 15,1 Gesamispeicherkoeffizient
10 3T 17.2 8 g 4 4 o
15 305,86 15,5 = = | B g =g )
s=0,35 SpR [bnhﬂ (_d w}
20 263,3 14,0 bg*fig 4 ‘sg
30 2111 11.8
45 166,3 9.7 erforderliche Rigolenlange
60 1400 8.3 - v,
90 100,7 8,1 ILR=18,1m (A, +Asy ) 107 -1 —Qp, _D-ﬁ:‘:-f
120 79,9 4.9 Ig = £
180 57,6 3.5 br-fg Spr PRy Kin
240 457 28 D-80-f, 2 2
360 33,0 21
540 239 1,5 ktives Rigolenspeaich lum
720 19,0 1.2 <
1080 13,7 0.9 V_R=114m
1440 10,9 0.7 s ;
2880 6.9 0.4 rechnerische Entleerungszeit o
4320 52 0,3 t_E=0,05h b : hR
5 brt )k +On
effekiives Mulden-Rigolenspeichervolumen
VMR=V M+V R=178m"
3. Festlegung Muldenabmessungen
Muldenbreite Muldenidnge erforderliche Muldentiefe
b M=18m I_M=181m zZM=020m
Uberpriifung der Muldenflache: vorh. A_S.M =326 m” < gew. A_SM=18,0 m*
Achtung: Nachweis nicht erbracht!
rechnarisch learun it: tE=00h

eerun it flir n=1/a; vorh.t E=00h<erf.t E=24h




BoSS consult

N cnvironmental solutions NS

Anlage 5.3

Schotterfuld der Halbwallschittung

CA Immo Projektentwicklung Bayern GmbH & Co. KG, 25.01.2021,
Bewertung der Unterbauung und der Versickerung von Niederschlagswasser des B-Plans Nr. 2108a,
Minchen-Feldmoching Anlagen
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung:
Bearbeiter;
Bemerkung:

Halbwalischitiung

RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser

Daturn: 20.01.2021

Angeschlossene

Flachen

angeschlossens
Nr. Teilfldche A_E
[m?]

mittlerer Abfluss-
beiwert Psi,m

-]

undurchiissige
Flache A _u
[m7]

Beschreibung
der Flache

0,50
5,00

O = ;MW & Wk =

1,00
0,30

0,50
1,80

Schaotterfuflt (betrachtete Breite)
begrinte Baschung

Gesamt 6,50

0,35

2,30

Risikomalfl}

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z

1.2
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Deutsche Vereingung fur Wasserwirtschaft, Dimensionienng von Versickerungsanlagen

Abwassar und Abfall .\, S00-1020-0510

Projekt

Bezeichnung: RAT. Machbarkeitsstudie zur Versickerung von Niederschlagswasser Datum: 20.01.2021
Bearbeiter, m‘

Bemerkung: albwalischitiung

Eingangsdaten

angeschlossens undurchlassige Flache
Héhe der Rigole

RinnenBreite der Rigole
Drosselabfiuss

Speicherkoeffizient das Flllmaterials
wassergesattigte Bodendurchidssighkeit
Innendurchmesser des Rohres

Auszendurchmesser des Rohres
Wasseraustriltsflache

Anzahl der Rohre
Miederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A u 2
h 0,1
b 0.5
Q_Dr 0
5 R 0,20
k_f Je-3
d_i -
d_a -=--
A Austritt =

i 1
Station Rasterfeld; 32049
n 0,03

fz 1,2

m!

I's

mis

cm?fm

1/a

Bemessung der Versickerungsrigole

[mEiJn] [I:{_s[?rir;}}] [r:'n] Erforderliche Grofie der Anlage
5 500,0 0,1 Gesamispeicherkoeffiizient
10 T 0,1 8z £ .1 9 2
! 2 = = AT T DRl S, ey,
15 305,8 0.1 B b [ ety e }}
20 263,3 Byt erforderiche Rigolenlange
30 2111 0,1 A 107 g, -0
45 166,3 0.0 i L e g
: : b-h-Spr [!H-ﬂ] 72
80 140,0 0,0 D60 f; 2" 2
an 100,7 0.0 effektives Rigolenspeichervolumen
120 79,9 0.0 V=00m?
180 57,6 0.0
240 457 0,0
360 33,0 0.0
540 23,9 0.0
T20 19,0 0.0
1080 13,7 0.0 hin ntleen
v
1440 10.9 o0 tE=00h e = =
2880 6,9 0,0 2L e Yo Qi
4320 52 0,0 2 2




